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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая схема водоснабжения и водоотведения Волочаевского сельского поселения (далее – схема водоснабжения и водоотведения), разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Используемые в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения понятия означают следующее: 
«Водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
«Источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
«Расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«Система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
«Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» –  часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
«Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.
Схема водоснабжения и водоотведения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения».

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры села, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости реконструкции или расширение существующих элементов очистных сооружений водозабора (ОСВ) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.
Схема разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития, структуры баланса водоснабжения и водоотведения населенного пункта, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей путем оценки ее сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.
Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального Еврейской автономной области является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения поселений. Схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 вышеуказанного Федерального закона, учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.
Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Волочаевского сельского поселения. В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона от 01.01.2014 № 416-ФЗ утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.
Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- генеральный план Генеральный план Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.
- проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения и водоотведения;
- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Основные характеристики Волочаевского сельского поселения.
В соответствии с Законом Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 335-03 «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовичского муниципального района», муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения (далее Волочаевское сельское поселение).
Волочаевское сельское поселение входит в состав территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.
Общая площадь Волочаевского сельского поселения составляет 89112 га. 
Законом Еврейской автономной области от 20.07.2011 № 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной области» определен статус Волочаевского сельского поселения в составе с. Волочаевка-1, ст. Лумку-Корань, ст. Ольгохта, с. Партизанское.
Административным центром Волочаевского сельского поселения является с. Партизанское.
По данным администрации Волочаевского сельского поселения численность населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 2158 человек, в том числе:
- с. Волочаевка-1 – 1148 чел.;
- ст. Лумку-Корань – 0 чел.;
- ст. Ольгохта; – 72 чел.;
- с. Партизанское -1067 чел.
Согласно проекту Генерального плана Волочаевского сельского поселения на расчетный срок предполагается увеличение общей численности населения на 10%.
В соответствии с материалами по обоснованию проекта Генерального плана, климат Волочаевского сельского поселения резко континентальный, муссонный.
В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от          -22°С до -24°С в январе и от +21°С до +22,5°С в июле. Экстремальные температуры равны -43 -50°С и +35  +40°С. Устойчивые морозы держатся в среднем около 134-х дней с ноября по март. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Расчётная температура самой холодной пятидневки -31°С. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 142 дня.
Среднегодовое количество осадков на территории Волочаевского сельского поселения составляет 500-600 мм. Непрерывная продолжительность выпадения осадков в отдельные годы меняется в значительных пределах: в летний период от 2 до 200 час. Снежный покров появляется в конце октября и держится до середины апреля, достигая средней высоты 20 см.
На севере Волочаевское сельское поселение  граничит с Хабаровским краем, на северо – востоке с Волочаевским городским поселением, на востоке с Камышовским сельским поселением, на западе со Смидовичским городским поселением, а на юге государственная граница России с Китаем.
Территория муниципального образования относится к области средневысотных и низких массивно-складчатых гор и межгорных равнин левобережья Приамурья, в пределах плоского широкого водораздела р. Амур и р. Тунгуска, на Средне-Амурском водораздельном плато и представляет собой почти плоскую равнину, слегка приподнятую по центру территорию. На юг от этого возвышения идет очень пологий склон к долине р. Амур, переходящий в низкую заболоченную марь.
Гидрографическая сеть территории муниципального образования развита слабо. Северной границей землепользования служит р. Тунгуска, которая оказывает существенное влияние на формирование почв. 
Р. Тунгуска образуется слиянием р. Урми и р. Кура. Длина реки 86 км, площадь водосбора 30,2 тыс. кв. км. Пойма реки широкая (до 4,5- 7 км) двухсторонняя. Луговая, частично заболоченная ее поверхность, сильно пересечена руслами проток и староречий. Пойма сложена песчано-илистыми грунтами. Много озер-стариц различной формы и размеров. Русло образует ряд крутых излучин и расчленяется на протоки, что особенно характеризует реку в нижней половине ее течения. Ширина реки 200-300 м, наименьшая - 150 м, наибольшая - 600 м. Глубина реки на плесовых участках достигает 5-10 м. Берега реки и проток низкие (1,5-2,0 м), затопляемые, сложены песчано-глинистыми отложениями. Основное питание реки - дождевое. На теплую часть года (апрель-октябрь) приходится около 94% годового стока, зимой (ноябрь-март) - 6%. Весеннее половодье выражено слабо. Нередко до его окончания выпадают дожди, образуя волну смешанного снегодождевого происхождения: высота ее достигает иногда 2,0-2,2 м. В теплый период года наблюдается 4-9 паводков, наиболее значительные из которых достигают 4-6 м.
Река обычно замерзает во 2-ой половине ноября. Ледостав длится 160 дней. Вскрытие происходит во 2-ой или 3-ей декаде апреля. Весенний ледоход длится 3-5дней.
Вода в реке мягкая. В период паводков пойма реки полностью затапливается. Население обеспечивается водой из скважин и шахтных колодцев. Качество воды хорошее глубина залегания грунтовых вод колеблется от 3-4 м в пойме до 8-12 м. на надпойменной террасе. 
Воды слабоминерализированные (сухой остаток 90-200 мг/л), мягкие (жесткость до 2 мг/экв), по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или смешанного катионного состава, таким образом, являются вполне пригодными для всех видов водоснабжения.
Выше уровня грунтовых вод, вблизи земной поверхности, залегают сезонные воды - верховодка. Наличие верховодки объясняется сезонным промерзанием и поздним оттаиванием почв. Глубина залегания верховодки колеблется от 0,5 до 2,0 м, исчезает верховодка в июле-августе.
Анализ гидрологического режима территории показал, что частые паводки, близкое залегание уровня грунтовых вод и наличие верховодки формируют плохо дренируемые, постоянно избыточно увлаженные и длительно увлажненные почвы, использование которых возможно только после проведения соответствующих мелиоративных мероприятий.
На начало 2018 года на территории Волочаевского сельского поселения имеются железнодорожная станция, линейные подразделения железнодорожных организаций (ПЧ-5, ШЧ-2, ЭЧК-9, тяговая подстанция и др.), трансформаторная подстанция 220 кВт, Дом культуры, «Агрокомплекс «Тунгуский» специализация животноводство, КФХ Гридасов В.П., КФХ Старосельцев В. И., библиотека, врачебная амбулатория, 2 отделения связи, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ «Начальная школа-детский сад № 6 с. Партизанское», пельменный цех, магазины.
Состояние дорожного покрытия внутри Волочаевского сельского поселения неудовлетворительно. В связи с отсутствием в поселении снегоуборочной техники, в зимний период возникают трудности с расчисткой пешеходных тротуаров.
Населенные пункты Волочаевского сельского поселения обслуживаются автобусным транспортом пригородного и междугороднего сообщения, а также железнодорожным транспортом.
Личный автопарк населения Волочаевского сельского поселения состоит преимущественно из легкового транспорта. 
На территории Волочаевского сельского поселения оказание жилищно-коммунальных услуг осуществляют предприятия:
- ООО «Экспресс» водоснабжение, водоснабжение, водоотведение;
- ООО «УК Жилье» управляющая компания.

[bookmark: bookmark2]Таблица №1 Общие сведения о Волочаевском сельском поселении
	
	Наименование
	
	Волочаевское сельское поселение

	
	Статус
	
	Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» входит в состав Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

	
	
	
	

	
	Географические координаты
	
	48°35'41''с.ш. 134°34'44'' в.д.

	
	
	
	

	
	Расстояние от административного центра   Волочаевского сельского поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км.
	
	135 км - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск)

	
	Расстояние от административного центра Волочаевского сельского поселения до административного центра Смидовичского муниципального района, км.
	
	56 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск)

	
	Численность населения на 01.01.2018 г., чел.
	
	2158

	
	Площадь территории Волочаевского сельского поселения, кв. км.
	
	89112

	
	Группа населенных пунктов
	
	Малые сельские населенные пункты
(до 2,0 тыс. чел.)

	
	
	
	



Климат
[bookmark: bookmark20]Климат на территории Волочаевского сельского поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.
Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков Волочаевское сельское поселение менее увлажнено по сравнению с другими поселениями. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до +40°С в июне и –43°С в январе.
Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.
Зима в Волочаевском сельском поселении начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.
Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и начале весны ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение и незначительное снижение покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.
Весной наблюдаются значительные колебания от +25С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.
Лето на территории Волочаевского сельского поселения практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность. 
Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15°С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.
Вегетационный период составляет 170-175 дней.
По климатическим условиям территория Волочаевского сельского поселения имеет следующие характеристики:
–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);
–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);
–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);  
–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.
По климатическим данным Волочаевское сельское поселение относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Рельеф
Территория Волочаевского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской провинции.
По геоморфологическому районированию Волочаевское сельское поселение относится к области впадин левобережья Приамурья.
В рельефе Волочаевского сельского поселения отчетливо выражена одна из орографических частей - это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. С северной стороны Волочаевского сельского поселения протекает река Тунгуска. Пойма реки изрезана многочисленными протоками. На ее поверхности получили развитие множество старинных озер, проток и болот.  Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.
В гидрогеологическом отношении Волочаевское сельское поселение расположено в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в междуречье рек Тунгуски и Амура.
По литологическому разрезу Волочаевское сельское поселения расположено на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.
По фондовым данным бурения приведен литологический разрез: 
0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;
1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;
4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;
25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.
Большая часть Волочаевского сельского поселения расположена на затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, суглинистые сопки, условно пригодные для строительства и сельского хозяйства.
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ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc499806222][bookmark: _Toc465087704]1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc499806223]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления питьевой воды для целей водоснабжения Волочаевского сельского  поселения.
В настоящее время централизованное водоснабжение потребителей в Волочаевском сельском поселении осуществляется от водозабора с. Волочаевка-1 (установленная мощность 35,0 м. куб/час, схема водоснабжения - тупиковая).
Водозаборное сооружение Волочаевского сельского поселения состоит из следующих объектов:
1. Шахтный колодец  первого подъёма, количество этажей – 1, материал стен - бетон, год постройки 1975, общая площадь – 12,4 м. кв. Подземная часть: 12,4 м. кв., глубиной 7,43 м., процент износа 21 %;
2. Водоочистное сооружение год постройки 1977,  материал- бетонные блоки, общая площадь 280,8 м. кв. включает в себя, фильтровальный зал, хлораторное помещение, лабораторию, насосные вспомогательные помещения, процент износа 52 %;
3. Накопительная емкость второго подъёма год постройки 1975, материал - бетон общая площадь 134,0 м. кв., процент износа 23 %;  
4. Сети водоснабжения протяженностью 7,343 км., характеристика водопроводных сетей указана в таблице №2;
5. Водонапорная башня год постройки 1936, материал - бутовый камень, накопительная емкость материал – железо, 80 м. куб. установлена в 2014 году, процент износа 53%;
Таблица №2  Характеристика водопроводных сетей 
	Место подключения, способ прокладки
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб

	1
	2
	3
	4

	Водовод от водозабора до с. Партизанское

	Надземная на открытом воздухе
	150
	0,3248
	сталь

	Подземная прокладка
	125
	2,5
	Полиэтилен

	Надземная на открытом воздухе
	80
	0,5294
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	50
	0,2823
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	40
	0,0286
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	32
	0,3811
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	25
	0,4169
	сталь

	Итого:
	
	4,4631
	

	Водовод с. Волочаевка-1

	Подземная прокладка 
	200
	0,9757
	Чугун

	Надземная на открытом воздухе
	150
	0,2599
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	125
	0,8556
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	125
	0,1058
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	100
	0,2755
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	80
	0,0935
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	50
	0,1685
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	32
	0,0578
	сталь

	Надземная на открытом воздухе
	25
	0,09
	сталь

	Итого:
	
	2,8823
	



В настоящее время в Волочаевском сельском поселении присутствует система централизованного водоснабжения только в селах Партизанское и Волочаевка-1. «ООО Экспресс» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения с. Волочаевка-1 и с. Партизанское.
Источником водоснабжения  для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются водозаборное сооружение состоящие из станции очистки, накопительной емкости, станции второго подъёма, шахтного колодца, и отдельно стоящей  водонапорной башни.

Таблица № 3 Характеристики шахтного колодца
	№ п/п
	Адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию шахтного колодца
	№ скважины по паспорту/по эксплуатации
	Глубина, м
	Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	1
	с. Волочаевка-1 ул. Партизанская, 4а
	1975
	204
	7,43
	Соответствует



Протяженность водопроводных сетей составляет 7,343 км.
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[bookmark: _Toc465087705][bookmark: _Toc499806224]1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория, не охваченная системой централизованного водоснабжения в селах Партизанское и Волочаевка-1, является частным сектором.

[bookmark: _Toc465087706][bookmark: _Toc499806225]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение питьевой водой на территории Волочаевского сельского поселения осуществляется путем поднятия воды из шахтного колодца, расположенного на территории водозаборного комплекса с. Волочаевка-1. Далее вода проходит систему очистки, поступает в накопительный резервуар и на станцию второго подъёма. Затем по сетям водоснабжения поступает к потребителям.

[bookmark: _Toc465087707][bookmark: _Toc499806226]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.
В настоящее время централизованной системой водоснабжения охвачено с. Партизанское и с. Волочаевка-1. Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд является подземная вода.
В состав водозаборного узла (ВЗУ) села Волочаевка-1, входит:
1. Шахтный колодец, оборудованный погружным глубинным насосами;
2. Водоочистной комплекс;
3. Резервуар чистой воды, объемом по 450 м3;
4. Насосная станция второго подъема.
Общая протяженность сетей водоснабжения в Волочаевском сельском поселении составляет – 7,343 км. Схема сетей тупиковая. Сети представлены чугунными и стальными трубопроводами, полимерными материалами диаметром 15-200 мм, проложенными преимущественно под землей на глубине 4-х метров,  оставшаяся часть водовода проходит по поверхности земли со спутником отопления.
В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, ППУ изоляция и пленка ПВХ, а также листовая жесть, короба из древесины. Отмечается высокий износ водопроводных сетей.
Водопроводные очистные сооружения расположены в санитарно-защитных зонах в с. Волочаевка-1, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Подача воды в систему водоснабжения осуществляется с прохождением предварительной очистки, и ее качество соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Прошедшая обеззараживание вода питьевого качества хранится в резервуаре чистой воды (РЧВ), откуда посредством насосного оборудования подается в водопроводную сеть. Резервуар 450 м³.

[bookmark: _Toc499806227]1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются шахтный колодец с. Волочаевка-1:
- Шахтный колодец  глубина 7,43 м,  год ввода 1975;

Таблица №4 Динамика подачи воды по годам, тыс.м3
	Источник водоснабжения
	2016 г
	2017 г
	2018 г

	Шахтный колодец  
	33,370
	47,113
	41,327



Характеристика артезианских скважин

Таблица № 5 Характеристика скважин села Волочаевка-1
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Год ввода в 
эксплуатацию 
скважин
	№ скважины по 
паспорту/по
эксплуатации
	Глубина, м
	Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01

	1
	с. Волочаевка-1 ул. Партизанская, 4а
	1975
	204
	7,43
	Соответствует



Таблица № 6 Характеристика насосного оборудования установленного в скважинах
	Тип 
оборудования
	Марка
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность двигателя, кВт
	Производительность, м3/ч
	Напор, м

	Погружной насос
(кол-во 1 шт.)
	ЭЦВ 6-10-80
	2015
	6,0
	10
	80

	Погружной насос
(кол-во 1 шт.)
	ЭЦВ 8-16-140

	2017
	11,0
	16
	140



[bookmark: _Toc499806228]1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Характеристики водопроводных очистных станций, установленных в системе водоснабжения в Волочаевском сельском поселении представлены в таблице ниже:


Таблица № 7 Характеристика водопроводных очистных станций
	Наименование сооружения
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	Режим работы
	Производительность, м3/ч
	Способ очистки воды

	Станция обезжелезивания 
	с. Волочаевка-1
 ул. Партизанская,  
д. 4а
	1975
	- 
	 ручной
	 10
	Осветление, гранодиоритовая очистка и обеззараживание 


[bookmark: _Toc499806229]
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценки энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Характеристика насосной станции 2-го подъема:
В насосной станции установлены насосы К45/30 в количестве 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный).

Таблица № 8 Характеристика насосного оборудования НС 2-го подъема
	Марка
	Мощность двигателя, кВт
	Производительность, м3/ч
	Напор, м

	К45/30 
	6,5
	45
	30

	К45/30
	6,5
	45
	30




Данные по насосному оборудованию системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения представлены в таблице № 9.
Таблица  № 9 Оборудование установленное на скважинах
	Тип оборудования
	Марка
	Мощность двигателя, кВт
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Число часов работы в год
	Фактический расход 
электроэнергии в 2018 году,
 тыс. кВт/ч

	Насос глубинный  основной
	ЭЦВ 6-10-80
	4
	10
	80
	3634,04
	28,731

	Насос перекачки    основной\резерв
	ЭЦВ 8-16-140
	6
	16
	140
	0
	0

	Насос второго подъема  основной
	К45/30 
	6,5
	45
	30
	702,7
	10,611

	Насос второго подъема  резерв 
	К45/30
	6,5
	45
	30
	0
	0



В системе водоснабжения Волочаевского сельского поселения имеется резервуар чистой воды.
Таблица №10 Характеристика резервуара
	Наименование
	Адрес
	Год постройки
	Объём резервуара, м3

	резервуар чистой воды
	с. Волочаевка-1 
ул. Партизанская, 4а
	1975
	450



Данные по объемам поднятой и реализованной воды представлены в таблице №11.
		Таблица № 11 Объемы выработки и отпуска воды за 2018 г. тыс.м3
	Поднято 
воды
	Потери 
при подъёме
	Расход на собственные нужды
	Отпуск
 в сеть
	Потери в сети
	Реализация

	Годовые
	Средне
суточные
	Годовые
	Средне
суточные
	Годовые
	Средне
суточные
	Годовые
	Средне
суточные
	Годовые
	Среднесуточные
	Годовые
	Средне
суточные

	41,327 
	0,113 
	2,359
	0,006
	 7,232
	0,0198
	31,735 
	0,087 
	  2,359
	0,006
	31,735 
	0,087 



Как видно из таблицы, отпуск в сеть составляет 67% от объема поднятой воды.

[bookmark: _Toc499806230]1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общая протяженность сетей водоснабжения в Волочаевском сельском поселении – 7,343 км.
Водопроводные сети не закольцованы, что снижает надежность водоснабжения потребителей. Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.
Объем потерь воды в 2018 году составил 2,359 тыс. м3 или 5,7% от количества поданной в сеть воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения, установлены положительные и отрицательные качества: 
Положительные:
- централизованное водоснабжение; 
- качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Отрицательные: 
- тупиковая схема, кратчайшая по длине, но менее надежная относительно бесперебойной подачи воды;
Выводы:
Для обеспечения большего числа потребителей водой питьевого качества требуется: 
- увеличить мощность объектов водоснабжения; 
- реконструировать существующие и построить новые системы водоводов с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды;

[bookmark: _Toc499806231]1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Сельское поселение имеет технологическую зону централизованного холодного водоснабжения. Централизованная система горячего водоснабжения в Волочаевском сельском поселении отсутствует. Существует риск прорыва водопроводных сетей в местах наибольшего их износа. Потери воды в сети составляют 5,7% от объема поднятой воды.

[bookmark: _Toc465087709][bookmark: _Toc499806233]1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
[bookmark: _Toc465087710]Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью  комитета по управлению муниципального имущества администрации Смидовичского муниципального района и переданы в аренду ООО «Экспресс».

[bookmark: _Toc499806234]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc412540139][bookmark: _Toc441735608][bookmark: _Toc456250850][bookmark: _Toc465087711][bookmark: _Toc499806235]2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение сел Волочаевского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Волочаевского сельского поселения.
Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- повышение квалификации инженерно-технических работников.

[bookmark: _Toc412540140][bookmark: _Toc441735609][bookmark: _Toc456250851][bookmark: _Toc465087712][bookmark: _Toc499806236]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волочаевского сельского поселения  до 2029 года возможно развитие Волочаевского сельского поселения  по трём сценариям:
1. Сценарий инерционного (кризисного) развития - основан на предположении преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов на социально-экономическое развитие Волочаевского сельского поселения  и прежде всего, базового сектора экономики.
2. Сценарий энерго-сырьевого развития представляет по сравнению с инерционным сценарием более благоприятные условия для развития экономики Волочаевского сельского поселения  в основном за счёт положительного воздействия внешних и внутренних факторов.
 3. Сценарий инновационного развития - предполагает доминирование сельскохозяйственного сектора с активизацией инновационного развития.
Наиболее вероятным предполагается развитие Волочаевского  сельского поселения, в том числе, по энерго-сырьевому сценарию (см. таблица 12). 

Таблица №12  Значение вероятности сценариев развития Волочаевского сельского поселения, %
	Поселение
	Сценарии развития

	
	Инерционный
	Энергосырьевой
	Инновационный

	Волочаевское СП
	44
	49
	7



В соответствии с прогнозными показателями Стратегии социально-экономического развития Волочаевское сельское поселения до 2020 года и на период до 2030 года к расчётному году (2029 г.) численность постоянного населения сельского поселения при энерго-сырьевом сценарии развития может составить ориентировочно 2182 человек, при инновационном – 2345 человека (см. таблица 13).
Таблица №13 Прогноз численности постоянного населения 
Волочаевского сельского (на конец года), человек
	Сценарий развития сельского поселения
	2020 г.
	2025 г.
	2029 г.

	Инерционный
	2158
	2158
	2158

	Энерго-сырьевой
	2158
	2169
	2182

	Инновационный
	2158
	2320
	2345



Проектом генерального плана произведен выбор территорий под новое жилищное строительство на расчетный срок на основе проведенной комплексной оценки территориальных ресурсов поселения, в т.ч. наличия свободных территорий, пригодных для застройки, состояния имеющегося жилищного фонда, возможности и целесообразности сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.
Жилой фонд на перспективу (2029 г.) может составить 7200,0 кв. м общей площади.
Существующий жилищный фонд  - 6478,0 кв.м.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. В соответствии с новым сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» выбор удельного водопотребления должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.    
Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Волочаевском сельском поселении существенно выше существующих норм. Сложившееся в поселении удельное водопотребление не требует дополнительного строительства соответствующих объектов, и развитие систем водоснабжения может быть направлено в сторону повышения качества потребляемой воды. 
Для реализации этой задачи первой необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести при необходимости замены выходящих из строя элементов и объектов системы водоснабжения. 
При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с возможной реализацией новых хозяйственных проектов.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле
Qж = ΣqжNж/1000;
где qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СНиП 2.04.02-84;
Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:
0123A10B1DE05946
[image: ]
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:
Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.
Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:
0123A10B1DE05946
[image: ]
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:
[image: ]
где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые            αmax = 1,2 - 1,4; αmin = 0,4 - 0,6;
β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84.
Водопотребление в Волочаевского сельского поселения  представлено в таблице №14.

Таблица №14 Показатели расхода воды у потребителей
	Фактический напор
	Годовой расход, тыс. м3

	
	2017
	2018

	3,8
	47,113
	41,327



[bookmark: _Toc412540141][bookmark: _Toc441735610][bookmark: _Toc456250852][bookmark: _Toc465087713][bookmark: _Toc499806237]3. Баланс водоснабжения
[bookmark: _Toc412540142][bookmark: _Toc441735611][bookmark: _Toc456250853][bookmark: _Toc465087714][bookmark: _Toc499806238][bookmark: _Toc412540143]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ потерь воды при её производстве и транспортировке
Балансы подачи и реализации воды представлены в таблице №15.

Таблица №15 Балансы водоснабжения за 2017- 2018 год
	№
 п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	сутки
	2017
	2018

	1
	Объем выработки воды
	Тыс. м3
	0,113
	47,113
	41,327

	2
	Расход на собственные нужды
	Тыс. м3
	0,0198
	10,696
	7,232

	3
	Объем отпуска  в сеть
	Тыс. м3
	0,0869
	32,465
	31,735

	4.1
	Объем потерь
	Тыс. м3
	0,006
	3,952
	2,359

	4.2
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	5,7
	8,4
	5,7

	5
	Объем реализации воды
	Тыс. м3
	0,869
	29,082
	31,735



Делаем вывод из данных таблицы, что объем отпуска в сеть составляет 67% от объема поднятой воды.

[bookmark: _Toc441735612][bookmark: _Toc456250854][bookmark: _Toc465087715][bookmark: _Toc499806239]3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды приведен в таблице №16 Централизованное водоснабжение Волочаевского сельского поселения обеспечивает две технологические зоны:
- с. Партизанское;
- с. Волочаевка-1;

[bookmark: _Toc412540144][bookmark: _Toc441735613][bookmark: _Toc456250855][bookmark: _Toc465087716][bookmark: _Toc499806240][bookmark: _Toc412540145][bookmark: _Toc441735614][bookmark: _Toc456250856][bookmark: _Toc465087717]3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
Структурный баланс реализации воды представлен в таблице №16.

Таблица №16 Структурный баланс водоснабжения
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	сутки
	год

	Отпущено (реализовано) воды, всего
	тыс. м3/год
	0,0869
	31,735

	в том числе населению
	тыс. м3/год
	0,0632
	23,060

	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	0,0198
	7,232


[bookmark: _Toc412540147][bookmark: _Toc441735616][bookmark: _Toc456250858][bookmark: _Toc465087719][bookmark: _Toc499806243]
[bookmark: _Toc412540148]3.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения
В Волочаевском сельском поселении дефицита производственных мощностей системы нет. 
Таблица №17 Зона действия источников ресурсов
	Наименование
	Тип
	Потребители
	Проектная производительность
	Фактическая производительность
	Дефицит мощности

	Водозабор  
с. Волочаевка-1
	надземно-подземный
	Население бюджетные и иные потребители
	0,24 тыс. м³/сут
	0,11 тыс. м³/сут
	отсутствует


[bookmark: _Toc441735617][bookmark: _Toc456250859][bookmark: _Toc465087720][bookmark: _Toc499806244]
[bookmark: _Toc412540149][bookmark: _Toc441735618][bookmark: _Toc456250860][bookmark: _Toc465087721]3.5. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Волочаевского сельского поселения
Прогнозируемые показатели потребления водоснабжения представлены в таблице ниже:
Таблица №18 Расход воды по Волочаевскому сельскому поселению
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 год
	 2025 год
	 2029 год

	1
	Водопотребление, всего
	тыс. м³/сут
	0,087
	0,093
	0,095

	1.1
	В том числе на
хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м³/сут
	0,063
	0,065
	0,065

	1.2
	На производственные нужды
	тыс. м³/сут
	0,0198
	0,020
	0,020

	2
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сут на чел.
	169,8
	200,0
	220,0



Наружное противопожарное водоснабжение предлагается осуществлять из пожарных водоемов. Расходы воды на пожаротушение приняты в размере 81 куб. м./сут. в соответствии с таблицей 6 СНиПа 2.04.02-84.

[bookmark: _Toc499806245][bookmark: _Toc412540150]3.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения
В Волочаевском сельском поселении отсутствует горячее водоснабжение.

[bookmark: _Toc441735620][bookmark: _Toc456250862][bookmark: _Toc465087723][bookmark: _Toc499806247][bookmark: _Toc412540152]3.7. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
В настоящее время подачи горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не осуществляется. Также в Волочаевском сельском поселении нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с чем раздельный учет невозможен.

[bookmark: _Toc441735621][bookmark: _Toc456250863][bookmark: _Toc465087724][bookmark: _Toc499806248]3.8. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице №19.

Таблица №19 Основные показатели системы водоснабжения
	№
 п/п
	Показатели
	Единицы 
измерения
	2018 год
	2019 год
	2029 год

	1
	Водопотребление, всего
	тыс. м³/сут
	0,087
	0,087
	0,087

	1.1
	В том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м³/сут
	0,054
	0,054
	0,054

	1.2
	На производственные нужды
	тыс. м³/сут
	0,019
	0,019
	0,019

	2
	Среднесуточное водопотребление  на 1 человека
	л/сут на чел.
	169
	169
	169

	2.1
	В том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут на чел.
	169
	169
	169


[bookmark: _Toc412540153][bookmark: _Toc441735622][bookmark: _Toc456250864][bookmark: _Toc465087725][bookmark: _Toc499806249]


[bookmark: _Toc412540155]3.9. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
На 2018 году утечки составляли 0,007 м3/сутки или 4,7% от отпущенной воды.

[bookmark: _Toc499284597][bookmark: _Toc499806250][bookmark: _Toc441735623][bookmark: _Toc456250865][bookmark: _Toc465087726]3.10. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
Прогнозируемые показатели потребления водоснабжения представлены в таблице №20.
Таблица №20 Расход воды по типам абонентов
	Показатели
	Ед. изм.
	 2019 г.
	2029 г.

	Хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м³/сут
	0,169
	0,169

	Производственные нужды
	тыс. м³/сут
	0,019
	0,019


[bookmark: _Toc499806251]
3.11. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении с разбивкой по годам
Общий объем поднятой воды из источников водоснабжения Волочаевского сельского поселения в 2018 году составил 41,327тыс. м3. Объем реализованной воды 31,735 тыс. м3.
Суточный расход реализации составляет 0,087 тыс. м3/сут.

Таблица №21 Общий баланс системы водоснабжения 
Волочаевского сельского поселения в 2018 году
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Объем,
2018 г.

	1
	Объем выработки воды
	Тыс. м3
	41,327

	2
	Расход на собственные нужды
	Тыс. м3
	7,232

	3
	Объем отпуска в сеть
	Тыс. м3
	31,735

	4.1
	Объем потерь
	Тыс. м3
	2,359

	4.2
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	5,7

	5
	Объем реализации воды
	Тыс. м3
	31,735



Исходя из этого, можно сделать вывод, что увеличения производительности системы водоснабжения на расчетный срок не потребуется. Имеющихся резервов достаточно для обеспечения потребителей водой для хозяйственно-питьевых и производственных целей.

[bookmark: _Toc412540156][bookmark: _Toc441735624][bookmark: _Toc456250866][bookmark: _Toc465087727][bookmark: _Toc499806252]3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
[bookmark: _Toc499806253]Водоснабжение Волочаевского сельского поселения обеспечивает ООО «Экспресс».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc499806254]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Волочаевского сельского поселения с разбивкой по годам
Проектом генерального плана на перспективу предусмотрено дальнейшее развитие системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения, в частности реконструкция существующих сетей объектов и обеспечение централизованным водоснабжением объектов нового строительства.
На первую очередь запланирована реализация следующих мероприятий:
- капитальный ремонт существующего водоочистного комплекса с заменой гранодиорита;
- замена водопроводных сетей;
- приобретение резервного источника электроснабжения.

Таблица №22 Основные запланированные мероприятия в Волочаевском сельском поселении
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объемные показатели
	Сроки реализации мероприятия

	1
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по ул. Юбилейная
	114 м.
	2019 г.

	2
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2019 г.

	3
	Реконструкция водопровода  с. Партизанское кот. "Центральная" от ул. Юбилейная  до ул. Волочаевская
	147 м.
	2019 г.

	4
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" от ул. Волочаевская до ул. Юбилейная 
	106 м.
	2019 г.

	5
	Реконструкция водопровода с Партизанское кот. "Центральная" от ул. Партизанская до ул. Юбилейная
	255 м.
	2019 г.

	6
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" ул. Октябрьская  до ул. Вокзальная
	330 м.
	2022 г.

	7
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2023 г.

	8
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" по ул. Октябрьская   
	140 м.
	2023 г.

	9
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по ул. Волочаевская  
	171 м.
	2024 г.

	10
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по ул. Партизанская
	253 м.
	2024 г.

	11
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" по ул. Октябрьская
	95 м.
	2025 г.

	12
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" ул. Переселенческая  до ул. Партизанская
	132 м.
	2025 г.

	13
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2026 г.

	14
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" ул. Партизанская  до ул. Юбилейная
	182 м.
	2026 г.

	15
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2029 г.


[bookmark: _Toc499806255]
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
Проектируемый водопровод, предназначенный для обеспечения водой хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения в Волочаевском сельском поселении, запроектирован из полимерных материалов. Общая протяженность запроектированного водопровода 1988,5 м.
В системе водоснабжения Волочаевского сельского поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий: по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установке водомеров, внедрению мероприятий по рациональному и экономному водопотреблению.
Проведение такого комплекса мероприятий позволит:
- обеспечить гарантированное водоснабжение Волочаевского сельского поселения;
- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;
- обеспечить нормальное качество питьевой воды, ликвидировать риск аварийной ситуации на магистральном водоводе;
- исключить аварийную ситуацию с подачей питьевой воды и резкий рост эксплуатационных расходов;
- обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные подключения и улучшить собираемость платежей;
- снизить уровень износа, улучшить экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.

[bookmark: _Toc499806256]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Данные о таких объектах системы водоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc499806257]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается следующими мероприятиями:
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

[bookmark: _Toc499806259]4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Волочаевского сельского поселения и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения проработаны в соответствии с проектной документацией на перспективу до 2029 года, Проектами планировок и Генеральным планом Волочаевского сельского поселения.

[bookmark: _Toc499806260]4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Волочаевском сельском поселении отсутствует горячее водоснабжение. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах села без изменений.

[bookmark: _Toc499806261]4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc499806263]В Волочаевском сельском поселении осуществляется стабильное водоснабжение потребителей. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах Волочаевского сельского поселения без изменений.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc499806264]5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод включает:
- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;
- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;
- создание вокруг подземных скважин, расположенных на территории Волочаевского сельского поселения зон строгой охраны - 30-50 метров, которые должны быть огорожены и озеленены. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода, согласно СНиП 2.04.02-84.
[bookmark: _Toc499806266]В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы  для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc499806267]6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Волочаевского сельского поселения
Стоимость основных запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице № 23.


Таблица № 23 Основные запланированные мероприятия по строительству и реконструкции объектов центрального водоснабжения
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объемные показатели
	Сроки
 реализации мероприятия
	Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб.

	1
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по 
ул. Юбилейная
	114 м.
	2019 г.
	300,00

	2
	Замена гранодиорита на водозаборе 
с. Волочаевка
	5,0 т.
	2019 г.
	125,00

	3
	Реконструкция водопровода  с. Партизанское кот. "Центральная" от ул. Юбилейная  до ул. Волочаевская
	147 м.
	2019 г.
	210,00

	4
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" от ул. Волочаевская до ул. Юбилейная 
	106 м.
	2019 г.
	170,00

	5
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" от ул. Партизанская до ул. Юбилейная
	255 м.
	2019 г.
	600,00

	6
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" ул. Октябрьская  до ул. Вокзальная
	330 м.
	2022 г.
	250,00

	7
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2023 г.
	150,00

	8
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" по ул. Октябрьская   
	140 м.
	2023 г.
	210,00

	9
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по ул. Волочаевская  
	171 м.
	2024 г.
	210,00

	10
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" по ул. Партизанская
	253 м.
	2024 г.
	300,00

	11
	Реконструкция водопровода с. Волочаевка- 1 кот. "Октябрьская" по ул. Октябрьская
	95 м.
	2025 г.
	150,00

	12
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" ул. Переселенческая  до ул. Партизанская
	132 м.
	2025 г.
	145,00

	13
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2026 г.
	175,00

	14
	Реконструкция водопровода с. Партизанское кот. "Центральная" ул. Партизанская  до ул. Юбилейная
	182 м.
	2026 г.
	180,00

	15
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Волочаевка
	5,0 т.
	2029 г.
	200,00


Как видно из таблицы № 23, общий объем финансирования составит 3375,00 тыс. руб.
Цены на основные запланированные мероприятия по развитию системы водоснабжения могут меняться.

Таблица №24 Общая программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры 
Волочаевского сельского поселения 
	№ п/п
	Технические 
мероприятия
	Источник 
финансирования
	Итого 
кап. вложений, тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	2019
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2029

	1.1
	Реконструкция 
водопровода
	Средства предприятия
	2925,0
	1280,0
	250,0
	210,0
	510,0
	295,0
	180,0
	200,0

	1.2
	Замена гранодиорита
	Средства предприятия
	450,0
	125,0
	
	150,0
	
	
	175,0
	

	Итого по системе Водоснабжения
	3375,0
	1405,0
	250,0
	360,0
	510,0
	295,0
	355,0
	200,0



[bookmark: _Toc499806268]6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Общий объем капитальных вложений для реализации программы по системе водоснабжения Волочаевского сельского поселения - 3375,00  тыс. рублей.

Таблица №25 Объем капитальных вложений по системам коммунальной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения
	№
п/п
	Технические мероприятия
	Всего кап.
вложений,
тыс. руб.
	Объем капитальных вложений, тыс. рублей

	
	
	
	2019
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2029

	1
	Объем капитальных вложений, необходимых для реализации технических мероприятий в части водоснабжения
	3375,00
	1405,0
	250,0
	360,0
	510,0
	295,0
	355,0
	200,0




[bookmark: _Toc412540171][bookmark: _Toc441735639][bookmark: _Toc456250883][bookmark: _Toc465087728][bookmark: _Toc499806269]7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.092013       № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), а так же в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.
Целевые показатели системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения приведены в таблице № 26.

Таблица № 26 Целевые показатели системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения 
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2018г
(базовый)
	2019
	2020 
	2021
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.3
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	80,0
	60,0
	55,0
	50,0
	45,0
	42,1
	40,1
	39,8
	37,4
	36,9
	35,6
	25,0

	1.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	50,0
	48,6
	44,6
	42,5
	40,3
	38,6
	33,2
	25,0
	25,0
	15,0
	15,0
	10,0

	1.5
	Уровень потерь
	%
	10,7
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	4
	4

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	64,5
	70,6
	76,8
	89,16
	89,57
	89,98
	90,04
	90,52
	90,81
	91,06
	91,64
	93,3

	2.2
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.
	н. д.

	3
	Доступность услуги для потребителей

	3.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	68,0
	70,0
	74,3
	78,5
	83,2
	85,7
	87,9
	88,5
	89,4
	90,1
	92,9
	100,0

	3.3
	Удельное водопотребление
	м3/чел.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	4
	Экономическая эффективность деятельности

	4.1
	Производительность труда
	тыс. м3/чел.
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	4.2
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км
	0,48
	0,46
	0,44
	0,42
	0,41
	0,40
	0,40
	0,40
	0,39
	0,38
	0,38
	0,35



7.1. Показатели соответствия качества воды
Для подземных вод характерно повышенное содержание железа (4,5- 5,0 мг/л – до 16 ПДК хп), марганца (0,3-0,7 мг/л – до 3-7 ПДКхп), аммония (до 2-6 мг/л – до 1-3 ПДКхп), превышающее ПДК, также наблюдается дефицит фтора и близкое к ПДК содержание кремния. 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
[bookmark: _Toc283735387]Устойчивость функционирования систем водоснабжения. Нормы водопотребления. Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".
Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:
- 31 л на одного человека в сутки;
- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;
- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.
При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов
Реализация мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, позволит увеличить степень благоустройства населения.

7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
Указанные  мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения Волочаевского сельского поселения являются основанием для разработки инвестиционной программы, их выполнение  позволит увеличить объемы реализации, сократить потери и улучшить качество воды.

7.5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[bookmark: _Toc412540177][bookmark: _Toc441735645][bookmark: _Toc456250884][bookmark: _Toc465087729][bookmark: _Toc499806270][bookmark: _Toc400975312][bookmark: _Toc407349159][bookmark: _Toc420615117]Данные показатели не предусмотрены.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
[bookmark: sub_1403]Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в Волочаевском сельском поселении не выявлено.














[bookmark: _Toc499806271][bookmark: _Toc499284624]ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
[bookmark: _Toc499806272]1. Существующее положение в сфере водоотведения в Волочаевском сельском поселении
[bookmark: _Toc499284625][bookmark: _Toc499806273][bookmark: _Toc499284626]1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Волочаевского сельского поселения и деление на эксплуатационные зоны
В Волочаевском сельском поселении действует централизованные системы водоотведения в селах Волочаевка-1 и Партизанское. Ливневая канализационная система не предусмотрена.
Канализационные воды с МКД проходят самотеком по канализационным сетям и насосом перекачиваются на иловые площадки.   
Система водоотведения Волочаевского сельского поселения состоит из:
Канализационных сетей:
- Канализационные сети с. Волочаевка-1, протяженностью 138,9 м., введены в эксплуатацию в 1969 году, трубы чугунные диаметром 100 мм.; 
- Канализационные сети с. Партизанское, протяженностью 1800 м., введены в эксплуатацию в 1969 году, трубы чугунные диаметром 100 – 150 мм;
- Канализационная насосная станция в с. Партизанское, введена в эксплуатацию в 1969 году площадью 21,4 кв. м.;

[image: 1,1]

[image: 3]
[bookmark: _Toc499806274]1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Описание результатов технологического обследования канализационной системы водоотведения не проводилось, так как Очистных сооружений сточных вод в Волочаевском сельском поселении нет.

[bookmark: _Toc499284627][bookmark: _Toc499806275]1.3. Описание технологических зон водоотведения и перечень систем водоотведения
Территория Волочаевского сельского поселения разделена на две зоны водоотведения:
 с. Волочаевка-1, к системе водоотведения подключены многоквартирные дома и административные здания, по канализационным сетям сточные воды доходят до колодца и  дренажным насосом откачивается на рельеф, очистных сооружений нет;
 с. Партизанское, к системе водоотведения подключены многоквартирные дома и административные здания, индивидуальные предприятия образовательные учреждения по канализационным сетям сточные воды доходят до КНС с. Партизанское  и  дренажным насосом откачивается на рельеф, очистных сооружений нет. 

[bookmark: _Toc499284628][bookmark: _Toc499806276][bookmark: _Toc499284629]1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc499806277]В Волочаевском сельском поселении возможности утилизации осадков сточных вод, на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения нет. 
[bookmark: _Toc499284630][bookmark: _Toc499806278]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах системы водоотведения. 
По состоянию на 2018 год, на основании графических данных, предоставленных ООО «Экспресс» централизованная сеть водоотведения Волочаевского сельского поселения представлена:
Самотечная сеть канализации с. Волочаевка-1 условным диаметром:
- 100 мм протяженностью 138,9 м., материал чугун, процент износа 60%;
Самотечная сеть канализации с. Партизанское протяженностью 1799,8 м. условным диаметром:
- 150 мм протяженностью 812,1 м., материал чугун, процент износа 60%;
- 100 мм протяженностью 987,7 м., материал чугун, процент износа 60%;
- КНС с. Партизанское процент износа 80%.

[bookmark: _Toc499284631][bookmark: _Toc499806279]1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов системы водоотведения и их управляемости
По состоянию на 2018 год системой водоотведения Волочаевского сельского  поселения  используются объекты и сети с 1969 год введения в эксплуатацию, большинство из них значительно изношены и требуют замены, реконструкции и модернизации.
Хозяйственно – бытовые сточные воды с. Партизанское сбрасываются в закрытый биопруд без предварительной очистки.
Один раз в квартал проводится мониторинг качества очистки сточных вод.
Хозяйственно – бытовые сточные воды с. Волочаевка откачиваются автомобилями шамбо и сбрасываются в закрытый биопруд без предварительной очистки.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через систему водоотведения на окружающую среду.
Работа существующих и проектируемых очистных сооружений должна обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице № 27. Мониторинг качества очистки сточных вод осуществляется ЦЛАТИ.

Таблица № 27 − Показатели качества очистки сточных вод
	Загрязняющее вещество
	Код загряз-няющего вещества
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего 
вещества в  пределах норматива допустимого сброса, т/год.
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год

	Взвешенные  вещества
	113
	5,0
	2,450
	6,72
	3,294

	БПК5
	132
	2,0
	0,980
	7,40
	3,626

	ХПК бихроматная
	70
	15,0
	7,350
	15,0
	0

	Азот аммонийный
	3
	0,39
	0,191
	14,315
	7,014

	Азот нитратный
	28
	0,34
	0,168
	0,343
	0,168

	Азот нитритный
	29
	0,02
	0,010
	0,081
	0,040

	СПАВ
	36
	0,10
	0,049
	0,219
	0,107

	Хлориды
	52
	16,6
	8,134
	16,6
	0

	Фосфор фосфатов
	90
	0,20
	0,098
	1,24
	0,608

	Сухой остаток
	83
	74,0
	36,260
	74,0
	0

	Сульфаты
	40
	18,40
	9,016
	18,4
	0

	Нефтепродукты
	80
	0,05
	0,025
	0,05
	0



В настоящее время частично сточные воды без очистки сбрасываются в биопруд с. Партизанское. Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод.

[bookmark: _Toc499284632][bookmark: _Toc499806280]1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных системой водоотведения
Территорией, не охваченной централизованной системой водоотведения Волочаевского сельского поселения является частный сектор сел Партизанское, Волочаевка, Ольгохта.

[bookmark: _Toc499284633][bookmark: _Toc499806281]1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
[bookmark: _Toc499284634][bookmark: _Toc499806282]В Волочаевском сельском поселении  отсутствует очистные сооружения.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc499284635][bookmark: _Toc499806283]2.1. Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc499284636][bookmark: _Toc499806284]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам приведен в                таблице №28.

Таблица № 28 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
	Сбор
сточных вод
	Объем сточных вод, в том числе,
м3/сут, тыс. м3/год
	Потери, м3/сут,
тыс. м3/год

	1
	2
	3

	Биопруд
	27,125 / 9,901
	-



2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc499284637][bookmark: _Toc499806285]На территории Волочаевского сельского поселения не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.
Организация поверхностного стока на территории Волочаевского сельского поселения  имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение  вертикальной планировки территории  для отвода дождевых и талых вод путем сбора  водоотводящими системами. Села  Партизанское и Волочаевка, подвержены подтоплению,  необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.
На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03. Водоотвод планируется организовать самотеком. 
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.
Очистные сооружения   принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.
При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» от 22.06.2000.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
[bookmark: _Toc499284638][bookmark: _Toc499806286]Здания и сооружения Волочаевского сельского поселения приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета.
В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 Федерального закона  № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
[bookmark: _Toc499806287]Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей по причине отсутствия информации.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
[bookmark: _Toc499284639]Отсутствует возможность привести прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения по причине отсутствия таковых данных.

[bookmark: _Toc499806288]3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc499284640][bookmark: _Toc499806289]3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему водоотведения
[bookmark: _Toc499284641][bookmark: _Toc499806290]Фактическое поступление сточных вод в Волочаевском сельском поселении в 2018 году, составляет 27,125 м3/сут. или  (9,901 тыс. м3/год).  
Перспективное увеличение объема поступления сточных вод связано с подключением к централизованной системе водоотведения объектов ранее не подключенных, жилых объектов планируемых к строительству. Ожидаемое поступление сточных вод следует составлять после проведения проектных работ на строительство сети водоотведения.

3.2. Описание структуры системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
[bookmark: _Toc499284642][bookmark: _Toc499806291]Централизованная система водоотведения Волочаевского сельского поселения включает в себя две технологические зоны и состоит из: 
- внутридворовых сетей;
- смотровых колодцев;
- магистрального коллектора;
- очистного сооружения канализации;
- канализационной насосной станций.  

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Результаты расчета объема сточных вод и необходимой производительности очистных сооружений очистных сооружений приведены в таблице № 29, в которой видно, что необходимо:
- строительство очистных сооружений канализации в с. Партизанское производительностью 50 куб.м/сут. 
- строительство канализационного коллектора, строительство очистных сооружений канализации в с. Волочаевка производительностью 50 куб.м/сут.;
На стадии проектирования водоочистных сооружений необходимо уточнить производительность и состав очистных сооружений, принять решение о месте их расположения. На стадии проектирования сетей водоотведения необходимо определить диаметры, материал, расположение трубопроводов.

Таблица № 29 Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения 
	Наименование населенного пункта
	Количество
потребителей
по состоянию на 1 января 2018 г., чел.
	Объем отводимых стоков от населения при норме водоотведения 250 л/сут на 1чел.
тыс.куб м/год
	Количество
потребителей
на расчетный срок 2029 г., чел.
	Объем отводимых стоков от прочих
потребителей
тыс.куб м/год
	Производительность очистных
сооружений,
тыс. куб м/год
	Дефицит производительности станции очистки
стоков,
тыс. куб м/год
	Избыток
производительности станции очистки стоков,
тыс. куб м/год

	с. Волочаевка
	70
	7,500
	80
	1,800
	-
	30
	0

	с. Партизанское
	226
	13,200
	250
	4,650
	-
	70
	0

	ИТОГО:
	296
	20,700
	330
	6,450
	0
	100
	0


[bookmark: _Toc499284643][bookmark: _Toc499806292]
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc499284644][bookmark: _Toc499806293]В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.
Ежегодно ООО «Экспресс» проводит проверку готовности канализационных насосных станций к работе в осенне-зимний период, на основании которых составляются акты:
По результатам технического обследования можно сделать вывод о достаточности используемого насосного оборудования для транспортировки сточных вод. При реализации предложения схемы водоснабжения и водоотведения 100% Волочаевского сельского поселения в ходе проектных работ следует выяснить необходимость строительства новых КНС. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По состоянию на 2018 год резерв производственной мощности канализационных очистных сооружений составляет 0,00 куб.м/сут., из-за отсутствия очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc499284645][bookmark: _Toc499806294]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
[bookmark: _Toc499284646][bookmark: _Toc499806295]4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоотведения
[bookmark: _Toc499284647][bookmark: _Toc499806296]Инвестиционные программы, направленные на улучшение технического и технологического состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны разрабатываться в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Иных нормативных и правовых документов, касающихся водоотведения.
По состоянию на 2018 год в рамках производственной программы в сфере водоотведения предусматриваются следующие мероприятия:
- Ремонт канализационных колодцев;
- Ремонт канализации сетей;
-замена фекального насоса.
В основе разработки и утверждения инвестиционных программ необходимо учитывать следующие приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2029 года в сфере водоотведения, предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения:
- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- проектирование и строительство очистных сооружений канализации в северной технологической зоне с. Волочаевка;
- проектирование и строительство очистных сооружений канализации в с. Партизанское;
- проведение реконструкции и капитального ремонта, при необходимости модернизации существующих объектов водоотведения (канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений);
- проектирование и строительство сетей водоотведения.
В результате реализации мероприятий производственных программ, а так же предложений схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:
- повышение качества и надежности водоотведения;
- реализация потребности в повышении энергоэффективности работы систем водоотведения;
- увеличение срока эксплуатации объектов водоотведения;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение благообеспеченности населения Волочаевского сельского поселения. 
Мониторинг выполнения инвестиционных программ проводится органами регулирования. Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей установленных программой.
Мониторинг инвестиционной программы проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы. 
Необходимость программно–целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.
Программно-целевой метод обоснован:
-	значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности города;
-	невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами.
-	необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;
-	необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;
Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.
Положительной особенностью решения проблем Волочаевского сельского поселения программно-целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в  процессе выполнения намеченных мероприятий.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Основные мероприятия по данным генерального плана представлены в таблице №30. 
Таблица № 30 Мероприятия по развитию водоотведения
	№  п/п
	Запланированные мероприятия
	Характеристика
	Год реализации

	1
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса
	30 м3/час
	2020 г.
2023 г.
2026 г. 
2029 г.


[bookmark: _Toc499284648][bookmark: _Toc499806297]
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: _Toc184224275][bookmark: _Toc184221663][bookmark: _Toc184147549]В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация целью оптимизации процесса водоотведения предлагается капитальный ремонт КНС с. Партизанское с заменой фекального насоса.

[bookmark: _Toc497461903][bookmark: _Toc499284649][bookmark: _Toc499806298]4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
В Волочаевском сельском поселении не планируется строительство, системы водоотведения.

[bookmark: _Toc497461904][bookmark: _Toc499284650][bookmark: _Toc499806299]4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В схеме водоотведения Волочаевского сельского  поселения не запланирована установка автоматизированных систем управления.

[bookmark: _Toc497461905][bookmark: _Toc499284651][bookmark: _Toc499806300]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Волочаевского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
[bookmark: _Toc497461906][bookmark: _Toc499284652][bookmark: _Toc499806301]В схеме водоотведения Волочаевского сельского  поселения не запланировано строительство сооружений водоотведения.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны централизованной системы водоотведения в Волочаевском сельском поселении обустроены и соблюдаются согласно регламента. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций на расстоянии 300 м.
	
[bookmark: _Toc497461907][bookmark: _Toc499284653][bookmark: _Toc499806302]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Схемой водоснабжения предлагается расположение проектируемых очистных сооружений канализации в северо-западной части с. Партизанское с организацией выпуска очищенных сточных вод на рельеф согласно проектным решениям. В ходе проектирования сети водоотведения рассмотреть возможность использования существующей сети после проведения реконструкции и модернизации. 
Подробное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения предусматривается в ходе проектных работ.
[bookmark: _Toc497461909][bookmark: _Toc499284654][bookmark: _Toc499806303]
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
[bookmark: _Toc497461910][bookmark: _Toc499284655][bookmark: _Toc499806304]5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Данные мероприятия разрабатываются в соответствии с утвержденное постановлением Правительства РФ от 10.04. 2013  № 317 на срок до 10 лет. 
Организации осуществляют разработку планов согласно утверждаемым в установленном порядке целевым показателям очистки сточных вод и учитывающих при разработке своих инвестиционных программ. 
План включает в себя: 
1) мероприятия по снижению сбросов - строительство (включая проектирование) новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих систем оборотного и бессточного водоснабжения, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных сооружений, установок по очистке сточных и (или) дренажных вод; 
2) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов; 
3) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов; 
4) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов; 
5) сведения об ответственных за выполнение мероприятий по снижению сбросов должностных лицах. 
6) мероприятия по снижению сбросов включаются в план последовательно, в порядке их значимости. 
Критерием значимости мероприятий, включаемых в план, является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод. 
7) организации утверждают план по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения и территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
Абоненты утверждают план по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

[bookmark: _Toc497461911][bookmark: _Toc499284656][bookmark: _Toc499806305]5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения. 
На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов, использование или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния. 
Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10 - 100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы). 
В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы: 
Подготовительный - обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания. 
Основной - обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв. 
Обезвоживание - основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру: 
- обезвоживание осадков под разряжением;
- обезвоживание осадков под давлением; 
- обезвоживание осадков в центробежном поле.

[bookmark: _Toc497461912][bookmark: _Toc499284657][bookmark: _Toc499806306]6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения
[bookmark: _Toc497461913][bookmark: _Toc499284658][bookmark: _Toc499806307]6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сельского поселения
Мероприятия по развитию системы водоотведения представлены в следующей таблице ниже.

Таблица № 31Стоимостная оценка основных запланированных мероприятий
	№ п/п
	Запланированные мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса 30 м3/час
	2020 
	45,0

	2
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса 30 м3/час
	2023

	55,0

	3
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса 30 м3/час
	2026 

	65,0

	4
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса 30 м3/час
	2029
	75,0



Данные стоимостные оценки в дальнейшем могут быть изменены.
Общий объем капитальных вложений для реализации программы по системе водоотведения  Волочаевского сельского поселения - 240,00 тыс. рублей.


Таблица № 32 Объем капитальных вложений по системам коммунальной инфраструктуры 
Волочаевского сельского поселения 
	№ п/п
	Технические 
мероприятия
	Ответственный 
исполнитель
	Источник 
финансирования
	Итого кап. 
вложений, 
тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2020 г.
	2023 г.  
	2026 г.
	2029 г.

	1
	Капитальный ремонт КНС  с заменой фекального насоса 30 м3/час
	Ресурсоснабжающая 
организация
	Средства 
предприятия
	240,00
	45,00
	55,00
	65,00
	75,00

	Итого по системе Водоотведения
	240,00
	45,00
	55,00
	65,00
	75,00



[bookmark: _Toc497461915][bookmark: _Toc499284659][bookmark: _Toc499806308]7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), а так же  в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели энергетической эффективности.
Целевые показатели развития системы водоотведения Волочаевского сельского поселения представлены в таблице № 33.

Таблица № 33 Целевые показатели системы водоотведения Волочаевского сельского поселения 
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2018    (базовый)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	2.1
	Удельное водоотведение
	м3/чел
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3
	Экономическая эффективность деятельности

	3.1
	Производительность труда
	м3/чел
	20,1
	20,1
	20,2
	20,3
	20,4
	20,5
	20,6
	20,8
	21,1
	21,3
	21,8
	22,4

	3.2
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел/км
	2,2
	2,05
	1,95
	1,90
	1,82
	1,73
	1,67
	1,60
	1,58
	1,5
	1,45
	1,28



[bookmark: _Toc499284660][bookmark: _Toc499806309]7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
а) аварийности централизованных систем водоотведения;
б) продолжительности перерывов водоотведения, в связи с нарушением безопасности воды.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема воды (объема отведения сточных вод) в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения (водоотведения), в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения Волочаевского сельского поселения представлены следующими показателями:
- Аварии в системе водоотведения в с. Волочаевка и с. Партизанское устраняются в сроки согласно регламента;
- Продолжительность перерыва водоотведения в с. Партизанское и с. Волочаевка составляет не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии).

[bookmark: _Toc499284661][bookmark: _Toc499806310]7.2. Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
а) соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации;
б) доли рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки.
ООО «Экспресс» своевременно отвечают на запросы абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

[bookmark: _Toc499284662][bookmark: _Toc499806311]7.3. Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
а) доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
б) доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Имеющееся приемные сооружения должны гарантировать обеспечение качества сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице № 34.

Таблица № 34 − Концентрация загрязнений сточных вод
	Показатели
	Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3

	
	нормативно допустимый сброс
	временно согласованный сброс

	1. Взвешенные вещества
	5,0
	6,7

	2. ХПК
	15,0
	нет

	3. БПК5
	2,0
	7,4

	4. Азот аммонийных солей
	0,4
	14,3

	5. Нитриты
	0,02
	0,1

	6. Нитраты
	0,3
	0,3

	7. Фосфаты
	0,2
	1,2

	8. СПАВ
	0,1
	0,2

	9. Хлориды
	16,6
	нет

	10. Сульфаты
	18,4
	нет

	11. Нефтепродукты
	0,5
	нет

	12. Сухой остаток
	74,0
	нет



[bookmark: _Toc499284663][bookmark: _Toc499806312]7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
[bookmark: _Toc499284664][bookmark: _Toc499806313]Информация о показателях эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод отсутствует.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод
[bookmark: _Toc499284665][bookmark: _Toc499806314]Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод можно определить только после проведения проектно искательских работ с определением стоимости работ и составления смет. 

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иных показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства нет.
[bookmark: _Toc497461916][bookmark: _Toc499284666][bookmark: _Toc499806315]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:
Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ № 580 от 17.09.2003.
В Волочаевском сельском поселении бесхозяйственных сетей не выявлено.


















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В сельских поселениях с малой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от мелких водозаборов и системы централизованного водоотведения для мелких очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
- мелкие источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;
- мелкие источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;
 - степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей; 
С целью выявления реального дефицита между мощностями по подъему воды и подаче потребителям, проведен анализ работы систем водоснабжения Волочаевского сельского поселения.
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Волочаевского сельского  поселения  был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия водозабора и существующей станции сточных вод. 
Развитие водоснабжения и водоотведения Волочаевского сельского поселения  до 2029 года предполагается базировать на:
- проектировании, строительстве, а так же реконструкции существующих сетей водоснабжения;
-результатах технического обследования объектов и сетей водоснабжения;
- на использовании существующего источника водоснабжения; 
- на реализации проекта реконструкции системы водоснабжения Волочаевского сельского поселения;
- на обеспечении установками обеззараживания станций обезжелезивания; 
- на периодическом мониторинге качества питьевой воды подаваемой в сеть и качества сточных вод после очистных сооружений;
При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты:
1. Технологические результаты
-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;
-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
-внедрение энергосберегающих технологий;
-снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;
- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Волочаевского сельского поселения.
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.
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