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ВВЕДЕНИЕ
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении».
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях                    удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического              стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:
- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего,            питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с           требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным               законом планов снижения сбросов;
- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в                 соответствие с установленными требованиями; 
- соблюдение баланса экономических интересов организаций                        обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;
- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на              каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными               программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей                       деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере            водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:
– генеральный план поселения и муниципального района;
– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества                  забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от                      потребителей и т.п.);
– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей        водоснабжения и водоотведения, конфигурация;
– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;
– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод            стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);
– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.



Общие сведения об объекте схемы водоснабжения и водоотведения
Камышовское сельское поселение входит в состав территории                     Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области. Общая площадь района — 4 318 км2.
На севере Камышовское сельское поселение  граничит с Хабаровским              краем, на северо – востоке с Волочаевским городским поселением, на востоке с Николаевским городским поселением, на западе с Волочаевским сельским              поселением, а на юге государственная граница России с Китаем.
Общая площадь Камышовского сельского поселения составляет 27000,0 га, в том числе площадь территории с. Камышовка - 133,95 га.
В состав территории Камышовского сельского поселения входят                      следующие населенные пункты: с. Камышовка; с. Даниловка; ст. Дежнёвка;                  с. Нижнеспаское.
Административным центром Камышовского сельского поселения является с. Камышовка.
Численность населения Камышовского сельского поселения согласно                     данным Росстата на 01.01.2020 г. составляет 1866 чел.
Климат на территории Камышовского сельского поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.
Источником водоснабжения Камышовского сельского поселения служат подземные воды. В качестве водозаборных сооружений используются скважины, расположенные на территории поселения.
В Камышовском сельском поселении централизованной системой                   канализации охвачено только с. Камышовка.
Схема водоснабжения и водоотведения Камышовского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения состоит из Глав: «Схема                    водоснабжения Камышовского сельского поселения» и «Схема водоотведения Камышовского сельского поселения» и разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской                Федерации, 2006, №23, ст. 2381; №50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 2009, №30, ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и             сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления                правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение            услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления            коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре         тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для  привлечения организаций различных организационно-правовых форм к            управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов                           водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической            обстановки. 


ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАМЫШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМИДОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Существующая система водоснабжения Камышовского сельского поселения обеспечивает прием воды из источников, её транспортирование и подачу по               потребителям.
Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена                организация ООО «Экспресс». Организация предоставляет 100% услуг                      водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и               юридическим лицам.
Водоснабжение для хозяйственно-питьевых и производственных целей            осуществляется из подземных вод водозабора с. Камышовка.
В состав водоразборных сооружений входят:
- Скважина №1;
- Скважина №2;
- Водонапорная башня (не эксплуатируется)
- Станция обезжелезивания;
- Резервуар чистой питьевой воды V=140 м3
- Насосная станция 2-го подъема.
1.2 Описание территории поселения, не охваченной централизованными системами водоснабжения
Централизованными системами водоснабжения в Камышовском сельском поселении не охвачены, главным образом, территории частой жилой застройки в с. Даниловка, Нижнеспаское, ст. Дежнёвка, и часть с. Камышовка.
Территория, не охваченная системой централизованного водоснабжения в селах Даниловка, Нижнеспаское, ст. Дежнёвка, и часть с. Камышовка, является частным сектором. На данных территориях забор воды осуществляется из             колодцев и автономных колонок (помп).
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В Камышовском сельском поселении существуют одна зона водоснабжения.
Забор воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды Камышовского сельского поселения осуществляется от водозабора с. Камышовка                  (установленная мощность 32,0 м. куб/час, схема водоснабжения - тупиковая).           Вода из скважин, расположенных на территории водозаборного комплекса            с. Камышовка поступает на станцию обезжелезивания, пройдя очистку вода поступает в резервуар чистой воды и на станцию второго подъёма. Вода с насосной станции поступает к потребителям.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в Камышовском СП 11.04.2019 года составлен акт осмотра и определения технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Описание существующего положения в сфере водопроводно-коммунального хозяйства произведено на основании                    документации, предоставленной заказчиком, приводится ниже.
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
В качестве источников централизованного водоснабжения в Камышовском сельском поселении используются подземные воды. Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются две скважины              (рабочая и резервная) с. Камышовка:
- Скважина №1 глубина 36 м;
- Скважина №2 глубина 37 м.
Все скважины выведены в закрываемые павильоны. Дебиты скважин                   отличаются друг от друга.
Характеристика скважин централизованного водоснабжения представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 Характеристик скважин централизованного водоснабжения 
	№п/п
	Номер скважины
	Глубина
скважины,м
	Производительность
м3/сут

	1
	2
	3
	4

	1
	1
	36
	240

	2
	2
	37
	384



1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В Камышовском сельском поселении для водоподготовки имеется станция обезжелезивания.
Система водоочистки предназначена для обеспечения подачи потребителю очищенной воды для питьевых нужд, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям по показателям, превышающим гигиенический норматив. Система водоочистки монтируется в существующем здании насосной станции                    хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Вода, забираемая из скважин по водоводу, подается на станцию                       обезжелезивания, где ее качество доводится до питьевого, которое соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
На станции водоподготовке происходит фильтрование в сочетании с                предварительной обработкой воды по следующей схеме в:
- принудительная аэрация (дозирование кислорода воздуха осуществляется компрессорами в контактную емкость);
- обезжелезивание в фильтрах с гранодиоритовой засыпкой;
- подача воды в РВЧ после обеззараживания.
Производственный контроль качества подаваемой воды производится в              соответствии с производственной программой контроля качества питьевой воды. 
Согласно уведомлению «О качестве питьевой воды» № 02-180/19 от 30.01.2019 в Камышовском сельском поселении средние уровни показателей проб по данным социально-гигиенического     мониторинга, не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды СанПиН 2.1.1074-01.
В ходе производственного контроля качества воды обнаружено превышение по микробиологичеким показателям (Общие колиформные бактерии - 9,                   Термолерантные колиформные бактерии-1) и по содержанию вредных                        химических веществ (железо 1,0 мг/л и кремний 13,8 мг/л).
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности               подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)
В настоящее время централизованные системы водоснабжения в                 Камышовском сельском поселении включают в себя скважины и насосную            станцию второго подъема.
Характеристика насосных станций по напору и расходу электрической             энергии приведена в таблице 1.2. 
Характеристика насосного оборудования приведена в таблице 1.3 
Таблица 1.2 – Характеристика насосных станций по напору и расходу            электрической энергии
	№ нс/скв
	Марка насоса
	


Год ввода
	Режим работы,ч/год
	Напор,м
	Расход электроэнергии, кВт
	Удельный расход электроэнергии, кВт год/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ЭЦВ 6-10-110
	2016
	2232,36
	80
	19997,62
	8,96

	1
	ЭЦВ 8-16-160
	2017
	0
	140
	0
	0

	2
	К20/30 М	
	2017
	8760
	32
	5532,89
	1,58

	2
	К20/30 М
	2018
	0
	32
	0
	0



Таблица 1.3 – Технические данные по насосному оборудованию
	Наименование
	№ нс/скв
	Тип насоса
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Марка электродвигателя
	Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты)
	Проектная мощность электродвигателя, кВт
	Ремонт(год)

	1
	3
	4
	5
	7
	11
	12
	14
	

	Насосная станция 1-го подъема
	1
	погружной
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	ПЭДВ 6-11
	Нет 
	6,00
	

	
	2
	погружной
	ЭЦВ 8-16-160
	16
	ПЭДВ 6-11
	Нет
	11,00
	

	Насосная станция 2-го подъема
	2
	сухого исполнения
	К20/30 М
	25,00
	АИР 100L2
	Нет
	3,5
	

	
	2
	сухого исполнения
	К20/30 М
	25,00
	АИР 100L2
	Нет
	3,5
	


1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Протяженность водопроводных сетей Камышовского сельского поселениясоставляет 1,740 км, материал трубопроводов – сталь, пластик, чугун, диаметр трубопроводов 20-100 мм. Максимальный износ отдельных участков                составляет 80%.
Таблица 1.2 – Характеристика водопроводной сети
	Место подключения, способ прокладки
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб

	1
	2
	3
	4

	Водовод с. Камышовка

	Наземная
	20
	0,0941
	сталь

	Наземная
	32
	0,0259
	сталь

	Наземная
	50
	0,4831
	сталь

	Наземная
	80
	0,034
	сталь

	Подземная прокладка
	100
	0,5889
	сталь

	Наземная
	100
	0,4001
	сталь

	Наземная
	80
	0,0724
	сталь

	Наземная
	100
	0,0416
	сталь

	Итого:
	
	1,7401
	



1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,                   муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и          безопасность воды
Основными техническими проблемами в организации водоснабжения  Камышовского сельского поселения являются:
- высокий износ в сетях водоснабжения;
- неполная очистка воды перед подачей в распределительную сеть; 
- наличие потерь в системе водоснабжения.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение потребителей Камышовского сельского поселения с использованием закрытой схемы не осуществляется. 
1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории              распространения вечномерзлых грунтов
Территория Камышовского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения, нет необходимости приведения технических и технологических решений. 
1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом             законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в               которых расположены такие объекты)

Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) системы водоснабжения являются собственностью  комитета по управлению муниципального имущества администрации Смидовичского муниципального района и переданы в аренду ООО «Экспресс».



РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ           СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основные направления развития централизованных систем водоснабжения Камышовского сельского поселения:
- обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоснабжения;
- строительство объектов водоснабжения;
- реконструкция объектов водоснабжения;
- ремонт объектов водоснабжения;
-субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения                 Камышовского сельского поселения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения           потребителям (абонентам); 
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе               последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной              корректировки технических решений и мероприятий.
Для достижения поставленных целей схемой определены следующие задачи:
- повышение эффективности и надёжности систем водоснабжения;
- модернизация систем водоснабжения.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения           указаны в таблице 7.1.
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем                       водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений
В соответствии с проектом генерального плана к рассмотрению принимается вариант перспективного территориального развития, согласно которому в              Камышовского сельского поселения планируется увеличение капитальной                  застройки. Дальнейшее развитие в сфере водоснабжения предполагается в              существующих границах Камышовского сельского поселения.
Проектом генерального плана произведен выбор территорий под новое             жилищное строительство на расчетный срок на основе проведенной комплексной оценки территориальных ресурсов поселения, в т.ч. наличия свободных                территорий, пригодных для застройки, состояния имеющегося жилищного фонда, возможности и целесообразности сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.
Жилой фонд на перспективу (2029 г.) может составить 9200,0 кв. м общей площади.
Существующий жилищный фонд  - 8406,5 кв.м.
В связи с планированием строительства новых объектов требуется                строительство сетей водоснабжения, увеличение мощности водозаборных              сооружений не предусматривается, в связи с наличием избытка                           производительности.
Схемой водоснабжения предполагается:
- капитальный ремонт существующих сетей, скважин, рчв                                     (при необходимости).
- капитальный ремонт (реконструкция) станции обезжелезивания                         (при необходимости).



РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ                  ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Водопотребителями Камышовского сельского поселения являются:
- население;
- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;
- предприятия местной промышленности.
Информация о подъеме, реализации, потерях воды предоставлена                        администрацией  Смидовичского муниципального района по данным ООО              «Экспресс».
Таблица 3.1 − Баланс подачи воды ООО «Экспресс», тыс. м3/год
	Подъем воды, м3/сут, тыс. м3/год
	На собственные нужды, м3/сут, тыс. м3/год
	Отпущено в сеть, м3/сут, тыс. м3/год
	Потери, м3/сут, тыс. м3/год

	97,84
35,71
	13,67
4,99
	68,47
24,99
	15,67
5,72




Рисунок 3.1 − Баланс ООО «Экспресс»
3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Отсутствует возможность приведения территориального баланса подачи               питьевой воды Камышовского сельского поселения по причине отсутствия такого деления. 
Общий объем подъема воды в сеть составляет  35,71 тыс. м3/год.
3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений
Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения за 2020год составлен на основании данных, предоставленных заказчиком, и приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Структурный баланс системы водоснабжения Камышовского сельского поселения, тыс. м3/год на 2020 год.
	Наименование
	Ед.изм.
	Потребление

	Население 
	тыс.м3
	21,73

	Бюджетные организации
	тыс.м3
	0,97

	Производственные нужды
	тыс.м3
	1,14

	Прочие потребители
	тыс.м3
	1,16




Рисунок 3.2– Структурный баланс системы водоснабжения Камышовского сельского поселения 
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактический объем потребления воды населением Камышовского сельского поселения согласно Производственной программе организации, осуществляющей водоснабжение на территории Камышовского сельского, составляет 21,73 тыс. м3/год (59,53 м3/сут). 
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В настоящее время в Камышовском сельском поселении на всех источниках водоснабжения установлены приборы учета воды. 
Коммерческий учет потребляемой воды в Камышовском сельском поселении  организован. Индивидуальные приборы учета воды имеют 176 абонентов.  
Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
Подключение абонентов к централизованной системе горячего                    водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без               оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Общая установленная мощность системы водоснабжения системы               Камышовского сельского поселения составляет 227,7 тыс. м3/год. 
Для осуществления анализа резервов и дефицитов производственных              мощностей системы водоснабжения поселения составлена таблица 3.3. 
Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности водозаборных сооружений Камышовского сельского поселения
	Категория потребителей
	Количество потребителей по состоянию на 1 января 2020 г., чел.
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (л/сут на 1чел)
	Требуемый расход воды при норме водопотребления (л/сут на 1чел.,
тыс. куб м/год)
	Производительность системы водоснабжения,
тыс. куб м/год
	Дефицит производительности группового водозабора,
тыс. куб м/год
	Избыток производительности группового водозабора,
тыс. куб м/год

	С централизованным водоснабжением
	450
	150
	24,64
	  51,1
	-
	10,78

	С нецентрализованным водоснабжением
	1432
	30
	15,68
	
	
	

	Итого
	1882
	180
	40,32
	51,1
	-
	10,78


Из анализа дефицита и избытка производительности существующих               водозаборных сооружений Камышовского сельского поселения виден избыток производительности. Резерв производительности водозаборных сооружений в Камышовского сельского поселения составляет 10,78 тыс. м3/год.
Согласно расчетным данным, приведенных в таблице 3.3, для обеспечения требуемого количества потребляемой воды не требуется строительства                       дополнительных водозаборных скважин.
3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его             динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и                   потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными               потребителями с учетом перспективного развития и подключения новых                     потребителей, в том числе объектов нового строительства в Камышовском СП представлен в таблице 3.4.
При анализе баланса производительности водозаборных сооружений               выявлено, что резерв производительности водозаборных сооружений                 Камышовского сельского поселения составляет 10,78 тыс. м3/год, следовательно, существующий водозабор способен полноценно обеспечить водопотребление             Камышовского сельского поселения с учетом перспективного развития              населенного пункта. 
Согласно планируемого ремонта сетей количество потерь сокращается с 16 % до 10 %.  
Таблица 3.4– Перспективный баланс водоснабжения
	Категория потребителей
	Годовое потребление воды, тыс. м3/год

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Камышевское СП

	Подъем воды
	35,54
	35,37
	35,86
	36,38
	36,92
	37,48
	38,07
	38,69
	39,33
	40,00
	40,67

	На собственные нужды
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99

	Отпущено в сеть
	30,55
	30,38
	30,87
	31,39
	31,93
	32,49
	33,08
	33,70
	34,34
	35,01
	35,68

	Потери
	5,55
	5,38
	5,22
	5,06
	4,91
	4,76
	4,62
	4,48
	4,35
	4,22
	4,09

	Объем реализации
	25,00
	25,00
	25,65
	26,32
	27,01
	27,73
	28,46
	29,22
	30,00
	30,80
	31,60

	Производство
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Население
	21,73
	21,73
	22,38
	23,05
	23,74
	24,46
	25,19
	25,95
	26,73
	27,53
	28,33

	Бюджетные организации
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Прочие потребители
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16


Примечание: 
Расчетное потребление на 2030 год составит 40,67 тыс. м3/год.
3.8 Наименование организации, которая наделена статусом                           гарантирующей организации
В настоящее время статусом гарантирующей организацией по                          водоснабжению и водоотведению в Камышовском сельском поселении наделена организация ООО «Экспресс».

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,                                    РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы                              водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения Камышовского сельского поселения, предложенные                схемой водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы, приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению                             существующего положения в сфере водоснабжения для концессии
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
реализации, гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт станции обезжелезивания         с. Камышовка 63,9 кв.м.
	шт.
	1
	2021 

	2
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т
	3,0 
	2021

	3
	Чистка, дезинфекция накопительной емкости V=  140,0 куб.м с заменой водопроводных труб на ПНД от емкостей до насосов и труб от фильтров к емкостям с установкой запорной арматуры с заменой фильтрующих трубок в фильтрах
	шт.
	1
	2021

	4
	Установка на водозаборе с. Камышовка  УФ обеззараживания (амальгамные лампы) производительностью не менее 10 куб/час
	шт.
	1
	2021

	5
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 куб. м./5,5 кВт
	шт.
	1
	2021

	6
	Строительство участка водопровода с. Камышовка от водозабора с. Камышовка, пер. Школьный, 
д. 2а до МБДОУ  «Детский сад № 74», диаметром 100 мм.
	п.м.
	543 
	2021 

	7
	Бурение резервной  скважины с подключением и установкой глубинного насоса, установкой труб до фильтров
	п.м.
	147 
	2022 

	8
	Замена сетевого насоса на водозаборе с. Камышовка
	шт.
	1
	2022

	9
	Капитальный ремонт павильона над резервной скважиной
	шт.
	1
	2022

	10
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т
	3,0 
	2023

	11
	Замена участков сети водоснабжения с. Камышовка:
 Участок №1 от станции обезжелезивания  до ВК4 диаметром 100 мм . 318,3 м;
Участок №2 от ВК5до д. 2 по ул. Центральная 45,7 м. диаметром 100 мм.
Участок №3 Врезки в здание  д.7, ул. Советская МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка» до врезки в здание д.6 ул. Советская 42,3 м. диаметром 100 мм.
	п.м.
	406,3
	2023

	12
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 куб. м./5,5 кВт
	шт.
	1
	2023

	13
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т
	3,0 
	2026

	14
	Замена сетевого насоса на водозаборе с. Камышовка
	шт.
	1
	2027

	15
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 куб. м./5,5 кВт
	шт.
	1
	2027

	16
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т
	3,0 
	2029


4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики                    потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики                   источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных                 характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведена в таблицах 4.3.
Таблица 4.3 - Технические обоснования мероприятий по улучшению                существующего положения в сфере водоснабжения для концессии, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения
	Мероприятие
	Обоснование

	Капитальный ремонт станции обезжелезивания;
	- Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей водой

	Капитальный ремонт водопроводных сетей;
	-Снижение себестоимости услуги по водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоснабжения, снижение количества потерь воды в год, 

	Установка на водозаборе с. Камышовка  УФ обеззараживания (амальгамные лампы), замена гранодиорита
	- Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей водой; обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам

	Замена глубинного насоса в шахтном колодце
	Стабилизация давления в водопроводных сетях, повышение производительности и экологической безопасности, повышение эффективности водоснабжения

	Капитальный ремонт резервуара чистой воды
	- Повышение производительности и экологической безопасности, повышение эффективности водоснабжения



4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 4.1-4.2.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и      системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время существующие скважины Камышовского сельского            поселения оснащены датчиками давления и работают в автоматическом режиме. 
4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Индивидуальные приборы учета воды имеют 176 абонентов. 
Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
Необходима установка индивидуальных приборов учета воды потребителям, у которых отсутствует прибор учета.
 Установка приборов учета в жилищном фонде повлечет за собой сокращения водопотребления.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по           территории поселения и их обоснования
Трубопроводы проектируемых сетей водоснабжения предлагается проводить подземно вдоль проездов. В ходе проектных работ должны быть уточнены              диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства. 
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 
Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых          абонентов.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов            централизованных систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся.
4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов          централизованных систем горячего водоснабжения, холодного                              водоснабжения
Карты существующего и планируемого размещения объектов                            централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми   документами и выделены в отдельную документацию.
Данная документация была разработана на основе графического материала, схемы водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные            сооружения, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.
4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей,               питьевой воды установленного качества
Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозабора, надлежащей эксплуатации               запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов, объединенных в кольцевую схему.
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам          анализов контролирующими органами.
4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
На территориях, неохваченных централизованным водоснабжением,       предполагается строительство водопроводных сетей, оснащенных                                водоразборными колонками.
4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
Объекты перспективной застройки Камышовского сельского поселения предполагается обеспечивать централизованным водоснабжением.
4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
Для снижения потерь воды необходимо:
- обеспечить учет воды (учет подаваемой воды, система коммерческого               учета);
- исключить потери воды через неисправные трубопроводы (своевременный ремонт сетей и оборудования).
- исключить несанкционированные подключения потребителей.
4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение                      соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям                      законодательства Российской Федерации
В настоящее время в систематически производится контроль качества               подаваемой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем             питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Результаты исследования проб воды, взятых из скважин системы                     водоснабжения Камышовского сельского поселения указаны в п 1.4.2.
4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах                       распространения вечномерзлых грунтов
Территория Камышовского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных                систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Отсутствует сброс (утилизация) промывных вод в водный бассейн, в связи с отсутствием строительства, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения. 
5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на                окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
 Химические реагенты в водоподготовке не используются.


РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ                  ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».
При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических                     показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния                реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность               предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и                   инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем                 называется показателями экономической эффективности.
6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1,             производится на основании объемов капиталовложений в строительство и            реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов   централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения для концессии
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	реализации, гг.
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Капитальный ремонт станции обезжелезивания с. Камышовка с заменой крыши площадью 63,9 кв.м.
	шт.
	1
	2020
	127
	-
	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т.
	3
	2020
	25
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Чистка, дезинфекция накопительной емкости V=  140,0 куб.м с заменой водопроводных труб на ПНД от емкостей до насосов и труб от фильтров к емкостям с установкой запорной арматуры с заменой фильтрующих трубок в фильтрах
	шт.
	1
	2020
	320
	-
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Установка на водозаборе с. Камышовка  УФ обеззараживания (амальгамные лампы) производительностью не менее 10 м3/час
	шт.
	1
	2020
	94
	-
	94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 м3./5,5 кВт
	шт.
	1
	2021
	57
	-
	-
	57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство участка водопровода с. Камышовка от водозабора  до МБДОУ  «Детский сад № 74», диаметром 100 мм.
	п.м.
	543
	2021
	914
	-
	-
	914
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Бурение резервной  скважины с подключением и установкой глубинного насоса, установкой труб до фильтров
	шт.
	147
	2022
	600
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Замена сетевого насоса на водозаборе с.Камышовка
	шт.
	1
	2022
	30
	-
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Капитальный ремонт павильона над резервной скважиной
	шт.
	1
	2022
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т.
	3
	2023
	35
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Замена участков сети водоснабжения с. Камышовка:
 Участок №1 от станции обезжелезивания  до ВК4 диаметром 100 мм . 318,3 м;
Участок №2 от ВК5до д. 2 по ул. Центральная 45,7 м. диаметром 100 мм.
Участок №3 Врезки в здание  д.7, ул. Советская МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка» до врезки в здание д.6 ул. Советская 42,3 м. диаметром 100 мм.
	п.м.
	406,3
	2023
	780
	-
	-
	-
	-
	780
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 м3./5,5 кВт
	шт.
	1
	2023
	65
	-
	-
	-
	-
	65
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т.
	3
	2026
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	-
	-
	-

	14
	Замена сетевого насоса на водозаборе с.Камышовка
	шт.
	1
	2027
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-

	15
	Замена глубинного насоса на основной скважине производительностью не менее 10 м3./5,5 кВт
	шт.
	1
	2027
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	-
	-

	16
	Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка
	т.
	3
	2029
	36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36

	 
	Всего:
	 
	 
	2020-2030
	3320
	-
	566
	971
	730
	880
	0
	0
	32
	105
	0
	36








РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ                                ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
В настоящее время вода, добываемая на территории Камышовского                    сельского поселения, не соответствует нормам санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.1.4.1075-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к              качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Согласно уведомлению «О качестве питьевой воды» № 02-180/19 от 30.01.2019 в Камышовском сельском поселении средние уровни показателей проб, по данным социально-гигиенического мониторинга, не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды СанПиН 2.1.1074-01.
В ходе производственного контроля качества воды обнаружено превышение по микробиологичеким показателям (Общие колиформные бактерии - 9,                 Термолерантные колиформные бактерии-1) и по содержанию вредных                        химических веществ (железо 1,0 мг/л и кремний 13,8 мг/л).
7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
В системе водоснабжения Камышовского сельского поселения вследствие того, что некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года возникают аварии. 
Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности                               водоснабжения заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, замене силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного                водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.
Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения приведены в таблице 7.2.


Таблица 7.2 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов                 централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Экспресс»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2019 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97
	18,97

	1.1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов)
	ед.
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	1.2
	протяженность водопроводной сети
	км
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	III
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,02
	15,61
	15,22
	14,56
	13,92
	13,30
	12,71
	12,14
	11,59
	11,06
	10,55
	10,53 

	1.1
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
	тыс.куб.м
	35,71
	35,54
	35,37
	35,86
	36,38
	36,92
	37,48
	38,07
	38,69
	39,33
	40,00
	40,40

	1.2
	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке
	тыс.куб.м
	5,72
	5,55
	5,38
	5,22
	5,06
	4,91
	4,76
	4,62
	4,48
	4,35
	4,22
	4,10

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	0,218
	0,220
	0,221
	0,218
	0,214
	0,211
	0,208
	0,205
	0,202
	0,198
	0,195
	0,193

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
	кВт*ч
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802
	7,802

	2.2
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	тыс.куб.м
	35,71
	35,54
	35,37
	35,86
	36,38
	36,92
	37,48
	38,07
	38,69
	39,33
	40,00
	40,50 

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб.м
	1,01
	1,01
	1,02
	1,00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92
	0,90
	0,89

	3.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
	кВт*ч
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	3.2
	общий объем транспортируемой воды
	тыс.куб.м
	35,71
	35,54
	35,37
	35,86
	36,38
	36,92
	37,48
	38,07
	38,69
	39,33
	40,00
	40,00



7.3 Показатели качества обслуживания абонентов
ООО «Экспресс» своевременно отвечает на запросы своих абонентов по                  вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при                обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 98%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.
7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе            сокращения потерь воды при ее транспортировке
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в Камышовском сельском поселении планируется достижение значений целевого показателя эффективности использования ресурсов до 95%, уровня потерь             холодной воды при транспортировке 10-11% от объема воды, отпущенной            потребителям. 
Таблица 7.3 − Динамика сокращения потерь воды при транспортировке 
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке
	%
	15,31
	15,22
	14,56
	13,92
	13,30
	12,71
	12,14
	11,59
	11,06
	10,55
	10,53



Таблица 7.4 – Соотношение абонентов, осуществляющих расчеты по приборам учета и абонентов, осуществляющих учет расчетным способом
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Кол-во абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	Ед.
	176
	185
	194
	204
	214
	225
	236
	248
	260
	273
	287

	Кол-во абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	39
	41
	43
	45
	48
	50
	52
	55
	58
	61
	64

	Абоненты учет которых осуществляется расчетным способом
	Ед.
	274
	265
	256
	246
	236
	225
	214
	202
	190
	177
	163

	Абоненты учет которых осуществляется расчетным способом
	%
	61
	59
	57
	55
	52
	50
	48
	45
	42
	39
	36


7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
Расчетный объем капиталовложений в строительство и реконструкцию               объектов водоснабжения за расчетный период до 2030 года составляет 3320 тыс.руб.
Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой                   водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить      только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения.
Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и            водоотведения составит 100%.
Оценка эффективности рассчитывалась с учетом ежегодного выполнения  мероприятий согласно таб.  6.1,6.2
Таблица 7.5 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	%
	0
	15
	22
	28
	34
	44
	57
	66
	74
	86
	100

	Стоимость мероприятий
	3320
	0
	566
	971
	730
	880
	0
	0
	32
	105
	0
	36



7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального              хозяйства не предоставлены.




РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:
Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае                 выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего                        водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе           водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых                   обеспечиваются   водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких               объектов  осуществляется гарантирующей организацией либо           организацией, которая   осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)               водоотведение и водопроводные и (или канализационные сети которой                  непосредственно присоединены к   указанным бесхозяйным объектам     (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего                          водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие              объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и              водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)                          осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.3903г. № 580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.


ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КАМЫШОВСКОГО                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМИДОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ                           ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на             территории поселения и деление территории поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)
 В настоящее время в Камышовском сельском поселении имеется система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод.
Централизованная система водоотведения обеспечивает прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод по системе самотечных трубопроводов к месту сброса.
Существуют отдельные системы локальной канализации с отведением             сточных вод в накопительные емкости – септики.
Территория Камышовского сельского поселения разделена на зоны                     водоотведения:
- система водоотведения с подключенными многоквартирными домами и    административными зданиями;
- система водоотведения от МБДОУ «Детский сад № 74»;
[bookmark: _Hlk13610254]- система водоотведения от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа             № 4 с. Даниловка».
Очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод                   дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
Выпуск сточных вод Камышовского сельского поселения осуществляется без очистки на иловые площадки с. Камышовка. 
Отсутствие очистных сооружений в Камышовском сельском поселении                 создает неблагоприятную экологическую ситуацию. 
1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой                технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения   нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего             дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Необходимо произвести техническое обследование централизованной                 системы водоотведения Камышовского сельского поселения.
Согласно требованиям Федерального закона «О водоснабжении и                   водоотведении» №416 от 7.12.2011 года техническое обследование централизованной системы водоотведения производится в целях определения 
- технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени                резервирования мощности;
- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;
- сопоставления целевых показателей деятельности организации,                         осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности                   организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.
Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной                    организации. Организация, осуществляющая водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического                  обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.
Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления населения, городского округа.
Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования).                        Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при                  разработке плана снижения сбросов, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона № 416
1.2.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом                  законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон,                   в которых расположены такие объекты)
Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) системы водоотведения принадлежит Комитету по управлению                    муниципальным имуществом Смидовичского муниципального района. Эксплуатацией объектов ВКХ занимается ООО «Экспресс.
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1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон                                      централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень                 централизованных систем водоотведения
В Камышовском сельском поселении существует две основные зоны                   централизованного водоотведения:
- система водоотведения с. Камышовка, к системе водоотведения                   подключены многоквартирные дома и административные здания, по                            канализационным сетям сточные воды доходят до места сброса, на иловые                 площадки;
- система водоотведения от МБДОУ «Детский сад № 74» по                                    канализационным сетям сточные воды доходят до выгребного колодца и                     машинами шамбо вывозятся в приемный коллектор основных сетей с Камышовка; 
Нецентрализованная система водоотведения охватывает большую часть              Камышовского сельского поселения.
 Сточные воды от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.                  Даниловка» из выгребной ямы выкачиваются машиной шамбо и сливаются на иловую площадку с. Камышовка.
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы                   водоотведения
В настоящее время описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях водоотведения не приведено по причине отсутствия очистных сооружений канализации в Камышовском сельском                    поселении.
1.5 Описание состояния и функционирования канализационных                  коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и                  определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на            существующих объектах централизованной системы водоотведения
Протяженность сетей водоотведения  Камышовского сельского поселения составляет 2455 м: 
- канализационные сети с. Камышовка, протяженностью 2376 м.; 
- канализационные сети с. Камышовка, МБДОУ «Детский сад № 74»                  протяженностью 79 м.
Материал трубопроводов – чугун, диаметр трубопроводов 100-200мм.                 Максимальный износ отдельных участков составляет 80%. 
1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной                 системы водоотведения и их управляемости
Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения                       небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций.                   Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены.
1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
В настоящее время в сточные воды сбрасываются без очистки. Данный             фактор негативно влияет на экологическое состояние окружающей природной среды.
Информация о качестве сточных вод отсутствует.
1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения
В Камышовском сельском поселении централизованное водоотведение              отсутствует главным образом на территориях частной жилой застройки.
1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
В ходе анализа современного состояния системы водоотведения выявлены следующие проблемы:
- сброс сточных вод без очистки;
- наличие аварийных участков на сетях водоотведения.
[bookmark: _Hlk13609222]1.10 Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
Территория Камышовского сельского поселения разделена на                           технологические зоны водоотведения:
1. Система водоотведения с подключенными многоквартирными домами и административными зданиями. Сточные воды по канализационным сетям доходят до места сброса, на иловые площадки - протяженность канализационной сети 2376 м.; 
2. Система водоотведения от МБДОУ «Детский сад № 74». Сточные воды по канализационным сетям доходят до выгребного колодца и машинами шамбо               вывозятся в приемный коллектор основных сетей с Камышовка - протяженность канализационной сети 79 м;
3. Система водоотведения от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка». Сточные воды из выгребной ямы выкачиваются машиной шамбо и сливаются на иловую площадку с. Камышовка
Объем поступления сточных вод в систему Камышовского сельского                   поселения составляет 28,89 тыс. м3/год.
Очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют.





РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему                  водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Информация о поступления сточных вод предоставлена администрацией   Камышовского сельского поселения.
Таблица 2.1 − Баланс поступления сточных вод в систему Камышовского сельского поселения, тыс. м3/год
	Всего
	От населения
	От бюджетных
организаций
	От прочих
потребителей
	Производственные нужды
	Собственные нужды

	28,89
	21,84
	0,97
	1,04
	4,91
	0,13




Рисунок 2.1 − Баланс поступления сточных вод в систему Камышовского сельского поселения
2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
На территории Камышовского сельского поселения не ведется оценка и             подсчет неорганизованных стоков, поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении              коммерческих расчетов
Здания и сооружения Камышовского сельского поселения приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Сведения о балансах поступления сточных вод за последние 10 лет                         отсутствуют.
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам                   водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 − Прогнозный баланс поступления сточных вод в                          централизованную систему водоотведения, тыс. м3/год на 2020 год.
	Категория потребителей
	Годовое отведение стоков, тыс. м3/год

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Камышевское СП

	Объем отведенных вод
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89

	Собственные нужды
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Производство
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91

	Население
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84

	Бюджетные организации
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Прочие потребители
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04



Расчетное отведение стоков на 2030 год составит 28,89 тыс. м3/год.


РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактическое поступление сточных вод в Камышовского сельского поселения в 2020 году, согласно предоставленным заказчиком данным, составляет 79,16 м3/сут (28,89 тыс. м3/год), баланс водоотведения приведен в таблице 2.1. и 2.2.
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения Камышовского сельского поселения состоит из: 
- внутриквартальной и внутри дворовой сети;
- смотровых колодцев;
- магистральных коллекторов.
3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по                 технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
В настоящее время в Камышовском сельском поселении очистные               сооружения канализации отсутствуют.  Отсутствие очистных сооружений               канализации приводит к ухудшению экологической и эпидемиологической            обстановки в с. Камышовка.
  В связи с этим рекомендуется строительство новых очистных сооружений на расчетный объем стоков с применением новейших технологий и материалов. 
Согласно таблицы 2.26 расчетный расход сточных вод в 2030 году составит 28,89 тыс. м3/год (79,16 м3/сут), соответственно требуемая мощность очистных сооружений должна быть не менее 80 м3/сут.
На стадии проектирования очистных сооружений необходимо уточнить              производительность и состав очистных сооружений, принять решение о месте их расположения. 
3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Канализационные насосные станции, установленные на сети, отсутствуют.
Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную                  станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, то есть в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС                 представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную             перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по                 самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 200 мм, где                   происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС                оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными                 агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков,   равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных                          трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих               ремонтов.
3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных                  сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их      действия
В Камышовском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения            канализации, анализ резервов производственных мощностей не представляется возможным.



РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ                     СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованных систем водоотведения в Камышовского сельского поселения:
- обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоотведения;
- строительство объектов водоотведения;
- реконструкция объектов водоотведения;
- ремонт объектов водоотведения;
-субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Принципами развития централизованной системы водоотведения                     Камышовского сельского поселения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 
- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Для достижения поставленных целей схемой определены следующие                  зада-чи:
- повышение эффективности и надёжности систем водоотведения;
- модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения указаны в таблице 7.1.
В Камышовском сельском поселении развитие систем водоотведения                необходимо обеспечить в следующих направлениях:
- обеспечение абонентов надежным водоотведением;
- обеспечение очистки сточных вод.
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и                             водоотведения с указанием основания и срока реализации приведен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению                         существующего положения в сфере водоотведения для концессии
	Мероприятие
	Основание (программа, 
генеральный план, схема)
	Срок 
реализации

	Капитальный ремонт сети водоотведения протяженностью 250 м: 
Участок №1 от КК1 ввод в котельною  по ул. Центральная, с. Камышовка в до КК3 70 м. диаметром 150мм. 
Участок №2 от КК69 до КК68 47,6 м.   диаметром 120. 
Участок №3 от КК68 до КК64 132,4 м. диаметром 150 .
	Схема водоснабжения и водоотведения 
	2021

	 Ремонт канализационных колодцев 
	Схема водоснабжения и водоотведения 
	2022

	 Строительство блочной КОС производительностью 80 м3/сут 
	Схема водоснабжения и водоотведения
	2021-2026



4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Схемой водоснабжения предлагаются мероприятия, приведенные в п. 4.1-4.2. При проектировании сети водоотведения предлагается использовать                          трубопроводы Корсис. Диаметры трубопроводов следует уточнить на стадии   проектирования.
Для обеспечения очистки сточных вод схемой предлагается строительство блочно-модульной установки, предназначенной для глубокой очистки                     хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспечением качественных характеристик, соответствующих нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.
Весь комплекс производственных зданий очистных сооружений – закрытого типа. Канализационная сеть проектируется в соответствии с новейшими и                эффективнейшими технологиями.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Системы диспетчеризации и автоматизированного управления на объектах водоотведения отсутствуют.
4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под                  строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоотведения после             проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь                          подключаемых объектов. 
Планируемые к строительству очистные сооружения необходимо                      располагать вдали от общественной и жилой застройки. Площадку под                  строительство блочно-модульной станции для очистки сточных вод                        рекомендуется разместить на окраине с. Камышовка.
Точное определение границ зон размещения объектов централизованной             системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.
4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны централизованной системы водоотведения в            Камышовского сельского поселения следует устанавливать, учитывая принципы санитарно-защитных зон, приведенные ниже.
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории,                         прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть               гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого               типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 
Схемой рекомендуется размещение очистных сооружений на окраине               с. Камышовка.
4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации                    возможности перераспределения потоков сточных вод между                               технологическими зонами сооружений водоотведения
Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами          сооружений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по строительству очистных сооружений и канализационной сети.
4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях  поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует
В Камышовском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует, главным образом, на территориях частной жилой застройки. Строительство сетей централизованного водоотведения на данных территориях не планируется. На данных территориях рекомендуется устройство локальных систем водоотведения с использованием накопительных емкостей с последующим вывозом сточных вод из этих емкостей автотранспортом. 
4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В Камышовском сельском поселении не предусматривается организация  возврата очищенных сточных вод. Данную меру по возможности рекомендуется выполнять при организации водного хозяйства промышленных предприятий.


РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в             поверхностные водные объекты предлагается строительство очистных                     сооружений канализации.
Строительство очистных сооружений должно быть произведено в                      приоритетном порядке – в первую очередь, так как есть угроза ухудшения            экологической и эпидемиологической обстановки.
5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Комплексная утилизация осадков сточных вод в Камышовском сельском            поселении не применяется.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная              составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в              водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.
Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей            неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.
Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление             тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 
В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную                         деятельность предприятия. Они называются показателями производственной             эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями                     финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и                        инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем                 называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых              ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов                 организации труда, производства и управления; улучшение качества                         предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение                          современных технологий.
Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1,                   производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.1. 










Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и                         модернизацию объектов централизованного водоотведения для концессии

	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	реализации, гг.
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Капитальный ремонт сети водоотведения протяженностью 250 м: 
Участок №1 от КК1 ввод котельною  по ул. Центральная, с. Камышовка в до КК3 70 м. диаметром 150мм. 
Участок №2 от КК69 до КК68 47,6 м.   диаметром 120. 
Участок №3 от КК68 до КК64 132,4 м. диаметром 150
	п.м.
	250
	2020
	1705
	-
	1705
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	 Ремонт канализационных колодцев
	шт
	4
	2021
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство компактных очистных сооружений производительностью 80 куб.м/сут в 
	м3/сут
	80
	2022-2025
	2725
	-
	-
	-
	908
	908
	908
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	4529
	100
	1705
	
	908
	908
	908
	0
	0
	0
	0
	0
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ                                     ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных вод, энергетической эффективности
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных вод, энергетической эффективности приведены в таблице 7.1.



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КАМЫШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМИДОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА


Таблица 7.1 − Фактические и плановые показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных вод, энергетической эффективности ООО «Экспресс»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2020 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13

	I
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
	ед./км
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94

	1.1
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86

	1.2
	протяженность канализационных сетей
	км
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	II
	Показатели очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1.1
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89

	1.2
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	тыс.куб.м
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	4
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс.куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВт*ч
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900

	2.2
	общий объем транспортируемых сточных вод
	тыс.куб.м
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89



7.2 Показатели качества обслуживания абонентов
ООО «Экспресс своевременно отвечает на запросы своих абонентов по                  вопросам устранения аварий. Таким образом, качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.
7.3 Показатели качества очистки воды
По состоянию на 2020 год в Камышовском сельском поселении очистные   сооружения отсутствуют. 
Проектируемые очистные сооружения канализации должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. 
Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на                   соответствие показателей, приведенных в таблице 7.2, очищенных сточных вод нормативным требованиям.
Таблица 7.2 − Концентрация загрязнений сточных вод
	Показатели
	Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3

	
	нормативно 
допустимый сброс
	временно 
согласованный сброс

	1. Взвешенные вещества
	5,0
	6,7

	2. ХПК
	15,0
	нет

	3. БПК5
	2,0
	7,4

	4. Азот аммонийных солей
	0,4
	14,3

	5. Нитриты
	0,02
	0,1

	6. Нитраты
	0,3
	0,3

	7. Фосфаты
	0,2
	1,2

	8. СПАВ
	0,1
	0,2

	9. Хлориды
	16,6
	нет

	10. Сульфаты
	18,4
	нет

	11. Нефтепродукты
	0,5
	нет

	12. Сухой остаток
	74,0
	нет


Выполнение мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и                     водоотведения Камышовского сельского поселения на период 2020-2030 годы, ожидается достижение следующих показателей качества:
- улучшение водоотведения населения за счет строительства очистных                    сооружений канализации в с. Камышовка;
- улучшение экологического состояния на территории поселения;   
7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при                         транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе      сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:
- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.
Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой  организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в                  процентном соотношении к фактическим показателям деятельности                        регулируемой организации на начало периода регулирования.
Оценка данных показателей возможна после строительных работ и                  обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и                      эксплуатации данных систем.
7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации                     мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их             эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.
Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и                             соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных             показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.
Расчетный объем капиталовложений в строительство и реконструкцию             объектов водоотведения за расчетный период до 2030 года составляет 4529 тыс.руб..
Затраты на реконструкцию и строительство системы водоотведения                       Камышовского сельского поселения приведут к эффективной работе ОСК,             бесперебойной работе сетей водоотведения Камышовского сельского поселения и улучшению экологического состояния.
7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Информация о показателях, установленных федеральным органом                        исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке                                государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере                                            жилищно-коммунального хозяйства, не предоставлена.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На территории Камышовского сельского поселения бесхозные объекты              централизованных систем водоотведения отсутствуют.
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:
Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае               выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего                            водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе                           водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых              обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких               объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией,                 которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)                    водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой                 непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным  объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего                        водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего  Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие                объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.3903г. № 580.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В государственной стратегии Российской Федерации четко определена           рациональная область применения централизованных и децентрализованных                систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью            застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного            водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного                       водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При                         сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения,               могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех                 потребителей без снижения показателей качества;
- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения                     канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;
 - степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и                      возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных                          мощностей; 
- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки,            колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для                хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик                подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества               подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает                              непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;
- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают                 необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие                           отсутствия контроля за состоянием конструкций в течение времени теряют              герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и                  окружающую среду.
С целью выявления реального дефицита между мощностями по подъему             воды и подаче потребителям, проведен анализ работы систем водоснабжения и водоотведения.
Для выполнения анализа работы систем водоснабжения был выполнен                  анализ работы системы водоснабжения на основании сравнения нормативных           показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических            показателей работы систем водоснабжения от нормативных.
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Камышовского сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения.
Развитие водоснабжения и водоотведения  Камышовского сельского                   поселения до 2030 года предполагается базировать:
- на использовании существующих систем водоснабжения и водоотведения;
- на строительстве очистных сооружений канализации;
- на поддержании в работоспособном состоянии существующих сетей и               сооружений систем водоснабжения и водоотведения.
При выполнении данных мероприятий можно получить следующие                       результаты:
1. Технологические результаты
- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры                      поселения;
- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с                  документами территориального планирования развития поселения;
- повышение инвестиционной привлекательности организаций                          коммунального комплекса поселения.
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно                      актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.


На собственные нужды	Отпущено потребителям	Потери	4.99	24.99	5.72	
Населению	Бюджетные потребители	Прочие потребители	Производственные нужды	21.72	0.97	1.1399999999999999	1.1599999999999999	Бюджетные потребители
3,37%

Населению	Бюджетные потребители	Прочие потребители	Производственные нужды	21.84	0.97	1.04	4.91	