
О Б Щ Е С Т В О   С   О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й   О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю 

Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й    П Р О Е К Т Н Ы Й    Ц Е Н Т Р 
ИНН 2723198363   КПП 272201001   ОГРН 1182724000117 

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, помещ. III ((1-33), в том числе III (6-13, 24-30), 
тел. 8 (4212) 35-83-30, e-mail: dpc-18@mail.ru web: www.двпроект.рф 

Свидетельство №0279-2018-2722080707-п-97 от 15.03.2018

Благоустройство дворовой территории по адресу 

пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 

Рабочая документация 

Наружное освещение 

 ДВПЦ-52-22-ЭН 

Хабаровск 2022 



 

 

 

И
нв

.№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
т
а
 

В
з
а
м

е
н
 и

н
в
. 
№

 

 
 

 

ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР» 
Свидетельство №0279-2018-2722080707-п-97 от 15.03.2018 

 
 
 

Благоустройство дворовой территории по адресу  

пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 
 

 

 
 

Рабочая документация 
 

Наружное освещение 
 

 
 
 

 

ДВПЦ-52-22-ЭН  

 

 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР              Н.С. Божок 
 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА          М.А. Казымов 

 
 
 
 

Хабаровск 2022 





z 

со 
:I: 
::::J 

d 

Е 
d 

ro 

::::J 

..D 
u 
::::J 
с::: 

ro 
о 

с 

о:::: 
ro 
о 
с::: 

z 

со 
:I: 

::s::: 

Общuе указанuя (окончанuе) 

В meчeнuu сВеmоВого аня солнечные бamapeu (панелu) ВырабаmыВаюm нuзкоВольmную 

элекmроэнергuю, которая В сВою очереаь накаплuВаеmся В гелеВых аккумуляторах, В 

mемное Время суmок Включается сВеmuльнuк, рабоmающuu om эmux АКБ, рабоmу Bceu 

сuсmемы органuзуеm u регулuруеm контроллер. Контроллер заряаа АКБ защuщаеm 

аккумулятор om перезаряаа u uзлuшнего переразряаа (чmо обеспечuВаеm аолгоВременныu 

срок эксnлуаmацuu АКБ). Кроме того контроллер mак же Выполнят функцuю ааmчuка 

cBema, m.e. npu насmупленuu mемноmы он aBmoмamuчecкu Включает cBemoauoaныu 

сВеmuльнuк, коmорыu cBemum Всю ночь ао насmупленuя paccBema, после чего контроллер 

оmключаеm осВещенuе u ВозобноВляеm процесс заряакu аккумулятора om солнечноu 

бamapeu. Более того, коmнроллеры В аанноu cucmeмe снабжены функцuеu аuммuроВанuя, 

благоааря эmому можно нacmpauBamь разные режuмы рабоmы сВеmuльнuка В ночное 

Время, напрuмер: перВые несколько часов после насmупленuя mемноmы сВеmuльнuк 

paбomaem на 100% cBoeu мощносmu, аалее В ночное Время сВеmuльнuк можеm рабоmаmь на 

30% uлu 50% cBoeu мощносmu. Все эmо сказыВаеmся благоmВорно на сроке службы 

аккумуляторных бamapeu, особенно npu эксплуаmацuu ux В зuмнее Время. 

В осВеmumельныu комплект GS-Lux SE-60/300 Вхоаяm: солнечныu моауль 150 Bamm х 2 wm., 

cBemoauoaныu сВеmuльнuк 60 Bamm, гелеВыu аккумулятор 1 20 Ah х 2 wm., контроллер 

заряаа аккумуляmороВ, сВеmоВая опора Bыcomou 7 меmроВ, заклааноu mрубныu фунааменm 

алuноu  3  меmра, кроншmеuн аля крепленuя солнечных панелеu, кроншmеuн сВеmоаuоаного 

сВеmuльнuка, соеаuнumельныu кабель, nолныu набор nрuсоеаuнumельных крепежных 

элеменmоВ. Для размещенuя аккумуляmороВ nреаусмоmрен спецuальныu меmаллuческuu 

корпус 

емкостью 200А*ч, uзгоmоВленныu uз горячеоцuнкоВанноu cmaлu, Воао-пыле­

непронuцаемыu, преаназначенныu аля поаземного размещенuя. 

Изм. 

1 з 

':!сmаноВка u закрепленuе фланцевых опор В грунmе Выполняется посреасmВом 

фланца опоры к заклааноu aemaлu фунааменmа анкернымu болmамu. ':!сmаноВка 

заклааных aemaлeu фунааменmа npeaycмampuBaemcя В сВерленных коmлоВанах O500мм, 

на ане которых формuруеmся nоаушка uз песка uлu чuсmого граВuя с mолщuноu слоя 

засыпкu не менее 200мм. Для фuкс□цuu закладноu aemaлu фундамента коmлоВан 

залuВаеmся бетонным расmВором класса В20 ао уроВня noBepxнocmu грунmа. Опора 

усmанаВлuВаеmся mолько после засmыВанuя бетонного осноВанuя, не ранее, чем через 

mpoe суmок. Верхняя часmь засmыВшего бетонного фунааменmа покрыВаеmся слоем 

бumума. 

Поаземная часmь меmаллuческоu опоры, Входящеu В комплект аВmономноu сuсmемы 

осВещенuя uмeem конmакm с землеu u Bыcmynaem В ка чесmВе заземлumеля. Оборудо­

Ванuе, усmаноВленное на опоре осВещенuя, необхоаuмо заземлumь, соедuнuВ с 

меmаллuческоuопороu осВещенuя сmалью оцuнкоВанноu d=Вмм. 

Все узлы соедuненuu аолжны uмеmь xopowuu меmаллuческuu конmакm 

ДВПЦ-52-22-:ЭН 

"БлагоусmроuсmВо авороВоu meppumopuu по ааресу ПО[. 

Кол.уч. nucm №док. Подn. Даmа 
СмuаоВuч, пер. ПочmоВыu, 3 "  

Разраооmал Маркuна /1 w 02.22 Сmадuя nucm nucmoB 

ПроВерuл Пашцmuна � ашО
Н.конmр. Пашуmuна c[}WJJJJ

гип КазымоВ fiif

02.22 
02.22 

Оощuе аанные (окончанuе) 
02.22 

р 2 

ООО" ДальнеВосmочныu 
Проекmныu Ценmр" 

Формаm АЗ 









Дата 01.03.2022

Cr
ea

te
d 

wi
th

 D
IA

Lu
x



пер. почтовый
№ Элемент управления Светильник
1 Элемент управления 3 GS-Lux SE-60/300

Сцена освещения 1
Элемент управления Значение затемнения
Элемент управления 3 100%

пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 26.02.2022

пер. почтовый / Элементы управления

Сторона 1



пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 

Местность 1
Расчетные поверхности 1

1

Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс

Расчетные поверхности 1
Перпендикулярная освещенность
Высота: 0.000 m

15.7 lx 3.36 lx 48.3 lx 0.21 0.070 S1

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом)



Автономная система освещения на солнечных батареях 
GS-Lux SE-60/300

Солнечные системы освещения

Стоимость комплекта (на складе в г. Хабаровске) 197 160 руб. (с НДС)

Срок поставки Наличие*

ГЛОБАЛ-СВЕТ тел: 8(4212)51-62-92

сайт: глобал-свет.рф

Примечание:
* - При отсутствии в наличии на день принятия решения – срок производства составляет до 60 

календарных дней

Фотография Наименование Производитель Параметры

Световая опора, 

Фундамент, 

Кронштейны GS-Lux

Высота: 7 м + 3,0 м (закладной трубный фундамент)
Материал: Сталь конструкционная углеродистая
Обработка поверхности： Сталь оцинкованная (по методу горячего 
цинкования)
Размеры：Опора граненая коническая, верхний диаметр – 80 мм, 
нижний диаметр 160 мм, приварен фланец 400 х 400 мм
Кронштейн светильника: диаметр 60 мм, длина (вылет) 1,5 м
Фундамент: Закладная трубная фундаментная деталь, диаметр 
159 мм, длина 3 м, с соединительным  фланцем 400 х 400 мм
Кронштейн солнечной панели: рамка солнечной панеи 150W х 2 шт. 
профильной трубы), + поперечная штанга для крепления рамок
Цвет：цинк (либо по желанию заказчика)
Срок службы: не менее 25 лет

Светодиодный

светильник GS-Lux

Мощность: 60W/24V

Марка светодиодов： Phillips

Материаллы корпуса: Литой аллюминий + закаленное стекло
Рабочая температура: -40℃-+75℃
Световой поток: 7 800 lm 
Светоэффективность:130 lm/w
Цветовая температура: 5000-7000k（чистый белый）
Класс защиты：IP65
Срок службы: более 50 000 часов

Солнечная панель GS-Lux

Мощность：150 w х 2 шт
Материал: Поликристалический кремний, Класс А, закаленное  
ударопрочное стекло
Эффективность : 17,2 %

Напряжение (V)：12 V

Максимальная сила тока (A): 8,7 A

Рабочая температура: -40~+85℃
Размер: 1482 x 672 x 35 мм
Вес：11 кг х 2 шт
Срок службы：25 лет

Контроллер
GS-Lux

Контроллер заряда 15A-24/12V

Функциональность: Защита от перезаряда и переразряда АКБ,
автоматический контроль и регулирование степени заряда АКБ.
Защита от ошибок подключения полюсов
Автоматическое включение светильника в ночное время

Аккумулятор
GS-Lux

Емкость: 120 Ah/12V х 2 шт
Тип：Гелевый
Размеры: 406*174*232 мм
Рабочая температура: -40~+85 ℃ (при условии теплоизоляции)
Вес: 35 кг х 2 шт
Срок службы: от 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

Кабель GS-Lux

Полный комплект комплект для подключения всех элементов 
автономного фонаря

Ящик для  
аккумулятора GS-Lux

Герметичный оцинкованный бокс для двух гелевых
аккумуляторов, емкостью по 120  Аh

Водо-, пыленепроницаемый, подземного исполнения
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               Тел: (4212)51-62-92         сайт: глобал-свет.рф 
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ПРЕДЛОЖНИЕ 
 

Компания «ГЛОБАЛ-СВЕТ» предлагает к поставке, для объекта по адресу: ЕАО, пос. Смидович, пер. 
Почтовый, д. 3, следующее осветительное оборудование: 

№     
  п.п. 

Наименование запрашиваемого материала Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 
(без НДС) 

Цена, руб. 
(с НДС) 

Сумма, руб.  
(без НДС) 

Сумма, руб.  
(с НДС) 

1 Автономная осветительная система GS-lux SE-

60/300 

(В комплект входят: световая опора высотой 7 м, 
закладной трубный фундамент 3 м, 
светодиодный светильник 60W, гелевый 
аккумулятор 120Ah х 2 шт,  солнечная панель 
150W х 2 шт, контроллер заряда 15А, эл. кабель, 
крепежные изделия, стальной аккумуляторный 
бокс (подземного размещения), навесной 
распределительный контроллерный бокс) 

компл. 3 164 300,00 197 160,00 492 900,00 591 480,00 

 Итого  492 900,00 591 480,00 

 

Примечание: 
  - Стоимость указана на складе в г. Хабаровске, без учета доставки 

  - Цена указана с учетом НДС 

  - В случае отсутствия в наличии на день закупки - срок производства составляет до 60 суток. 
   

Приложения: 
   - Спецификация Автономной осветительной системы GS-lux SE-60/300 – 1 лист 

    

 

 

 

Исх. № 78 

Дата: 01.03.2022 


